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Prefacio 

EL Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), es el organismo oficial que tiene a su cargo el estudio 
y preparación de las Normas Dominicanas (NORDOM) a nivel nacional. Es miembro de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), Comisión Internacional de Electrotécnica (IEC), Comisión del 
Codex Alimentarius, Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), representando a la 
República Dominicana ante estos Organismos. 

La norma NORDOM 466 (1ra Rev.) Conversión de unidades al Sistema Internacional de Unidades 
(SI), ha sido preparada por la Dirección de Normalización del Instituto Dominicano para la Calidad 
(INDOCAL). 

La decisión de revisar esta norma surgió de la necesidad de tener un documento actualizado, pues esta 
norma ha sobrepasado el tiempo establecido para su revisión, ya que este documento está en vigencia 
desde el año 1995. 

El estudio de la citada norma estuvo a cargo del Comité Técnico CT17-1 Metrología y medición, 
integrado por representantes de los sectores de producción, consumo y técnico, quienes iniciaron su 
trabajo tomando como base la Norma NORDOM 466 Metrología. Conversión de pulgadas a 
milímetros y viceversa. 

Dicho documento fue aprobado como anteproyecto por el comité de trabajo, en la reunión No.3 de fecha 
13 de septiembre 2022 y preparado para ser enviado a encuesta pública, por un período de 60 días. 

Formaron parte del comité técnico, las entidades y personas naturales siguientes. 

PARTICIPANTES: REPRESENTANTES DE: 

José Mateo Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo 
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Conversión de unidades al Sistema Internacional de Unidades (SI) 

1 Objeto y campo de aplicación 

1.1 Objeto 

1.1.1 Esta norma instituye una referencia para convertir los sistemas de medidas diversos al Sistema 
Internacional de Unidades (SI). 

1.1.2 Esta norma establece los métodos aplicables y los factores de conversión que deberán usarse para 
transformar las unidades de cualquier sistema de unidades al Sistema Internacional de Unidades (SI) o 
viceversa. 

1.2 Campo de aplicación 

Esta norma aplica en todo el territorio nacional donde se realicen mediciones con magnitudes, unidades y 
conjuntos de unidades bien definidas y reconocidas en el Sistema Internacional de Unidades (SI). 

2 Referencias normativas 

Los siguientes documentos se mencionan en el texto de tal manera que parte o todo su contenido 
constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, aplica la edición citada. Para 
referencias sin fecha, aplica la última edición del documento de referencia (incluidas las enmiendas). 

NORDOM VIM: 2012, Vocabulario internacional de metrología ― Conceptos fundamentales y generales, y 
términos asociados (VIM) 

NORDOM 465, Reglas para redondear números 

3 Términos y definiciones 

A los efectos de este documento, además de los término y definiciones de esta norma, se aplican los términos 
y definiciones dados en NORDOM VIM: 2012 Vocabulario internacional de metrología. Conceptos 
fundamentales y generales, y términos asociados (VIM). 

3.1 
Magnitud 
Propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que puede expresarse cuantitativamente mediante un 
número y una referencia. 

3.2 
Dimensión de una magnitud 
Expresión de la dependencia de una magnitud en términos de las magnitudes de base, dentro de un sistema 
de magnitudes, como el producto de potencias de factores correspondientes a dichas magnitudes de base, 
omitiendo cualquier factor numérico 

3.3 
Magnitud de dimensión uno 
Magnitud para la cual son nulos todos los exponentes de los factores correspondientes a las magnitudes de 
base que intervienen en su dimensión. 
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3.4 
Medición 
Proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse 
razonablemente a una magnitud. 

4 Generalidades 

4.1 La conversión de unidades deberá realizarse manteniendo la correspondencia entre la exactitud de los 
datos y el número existente de cifras significativas. 

4.2 En cualquier conversión, el número de cifras significativas que sean retenidas en el resultado final, 
deberá ser tal, que se mantenga, en lo posible, la exactitud de la medida sometida a la conversión. 

4.3 cuando se requiera la máxima exactitud en una conversión, deberá multiplicarse la medida de la 
magnitud por el coeficiente completo del factor de conversión y redondear el resultado de la multiplicación 
de acuerdo con lo establecido en la NORDOM 465. 

4.3.1 Cuando no se requiera de mucha exactitud, podrá redondearse el factor de conversión hasta un 
número de cifras significativas, igual al de la medida de la magnitud sometida a la conversión, antes de 
proceder a la multiplicación. Se recomienda no usar este procedimiento cuando la medida corresponda a 
tolerancias o límites establecidos por normas o especificaciones. 

4.3.2 El uso del factor de conversión 1 pulgada = 25.4 mm (exactamente) generalmente produce valores, 
los cuales. tienen a veces más decimales que los requeridos para la exactitud deseada. Por lo tanto, es 
necesario redondear estos valores en una forma satisfactoria, de acuerdo con el grado de exactitud, el cual 
depende del valor de la tolerancia especificada. 

4.2 La aplicación de las reglas de redondeo, dada en las tablas 1 y 2 (acápite 4 y 5 de la presente norma, 
garantiza que nunca, aún en el caso más desfavorable, ninguno de los dos límites especificados excederá en 
más de un 2 a 2.5 % del valor de la tolerancia. 

4.2.1 En el método A, que es el que generalmente se aplicará, a menos que se indique expresamente lo 
contrario, el redondeo se efectúa al valor redondeado más cercano así que en promedio, las tolerancias 
convertidas permanecen estadísticamente idénticas a las tolerancias originales. 

4.2.1.1 Los límites convertidos por éste método se consideran aceptables para la intercambiabilidad y 
sirven de base para la verificación. 

4.2.2 En el método B, el redondeo se efectúa sistemáticamente hacia el interior de la zona de tolerancia, 
así que, en promedio, las tolerancias convertidas son menores que las tolerancias originales. 

4.2.2.1 Por consiguiente, este método deberá usarse solamente cuando, por acuerdo expreso, tienen que 
respetarse fielmente los límites originales (en particular, cuando las piezas se han de comprobar por medio 
de calibres originales, calibres que corresponden a la medida a convertir. 

4.3 Estos dos métodos se desarrollan en los acápites 4 y 5 de la presente norma de los cuales hacen 
referencia a la conversión de pulgadas a milímetros y viceversa. Completándose con el acápite 6 en el cual 
se indican algunos métodos especiales. 

4.4 Al final se presentan anexos de tablas de conversión de pulgadas a mm y viceversa, todo sobre la base 
del factor conversión 1 pulgada = 25.4 mm. 
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5 Conversion de pulgadas a milímetros 

5.1 Método A (regla general) 

a) Para cada medida en pulgadas han de considerarse solamente sus dos valores límites, máximo y 
mínimo. 

b) Se convierten exactamente estos dos valores en milímetros mediante el factor de conversión: 1 pulgada 
= 25.4 mm (ver anexo A). 

c) Se redondean los resultados así obtenidos de tal forma que los valores redondeados sean lo más 
próximo a los valores originales, conforme a lo indicado en la tabla 1, partiendo de la tolerancia original en 
pulgadas; esto es de la diferencia entre los dos límites en pulgadas. El método consiste en redondear cada 
uno de los valores convertidos en milímetros hasta un número exacto del orden 1 x 10 -n mm, cuando la 
tolerancia original en pulgadas está comprendida entre 1 x 10-n y 10 -n pulgadas. 

El uso de este método garantiza que aún en el más desfavorable de los casos no se excederá ninguno de los 
dos límites originales en más de un 2 % del valor de la tolerancia. 

5.2 Método B (por acuerdo especial) 

5.2.1 Se procede de igual manera que en el método A, excepto que el redondeo no se efectúa al valor más 
próximo, sino hacia el interior de la tolerancia (esto es, al valor inferior más próximo para el límite superior 
y hacia el superior más próximo para el límite inferior). 

5.2.2 Este método deberá emplearse solamente cuando han de respetarse fielmente los límites originales 
(en particular cuando las piezas se han de comprobar por medio de calibres originales). 

Tabla 1 — Tolerancia original en pulgadas 

Igual o Mayor Menor 
Exactitud en el 
redondeo milímetros  

Pulgada Pulgada 

0.000 01 0.000 1 0.000 01 
0.000 1 0.001 0.000 1 

0.001 0.01 0.001 

0.01 0.1 0.01 

0.1 1 0.1 

5.3 Ejemplo 

5.3.1 Supongamos que una medida está expresada en pulgadas como sigue: 

1.950 ± 0.016 = (1.966; 1.934) 

5.3.2 Convirtiendo los dos límites a milímetros dará 

49.1236 y 49.9364 

5.3.3 Como la tolerancia es igual a 0.032 pulgada y se encuentra entre 0.01 y 0.1 pulgada, es necesario, 
empleando el método A, redondear estos valores lo más cerca de 0.01 mm los valores en milímetros a 
emplear para estos dos límites serán: 

49.12 y 49.94 
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(Aproximando hacia el interior de la tolerancia, de acuerdo con el método B, daría límites de 49.12 mm y 
49.93 mm reduciéndose la tolerancia a 0.80 mm en lugar de 0.82 mm, la que resulta por el método A). 

6 Conversión de milímetros a pulgadas 

6.1 Método A (regla general) 

a) Para cada medida en milímetros se han de considerar solamente dos límites, máximo y mínimo. 

b) Se convierten los dos valores a pulgadas por medio del factor de conversión 1 mm = 1/25.4 pulgada 
(véase las tablas de conversión en el anexo B). 

c) Se redondean los resultados así obtenidos de tal forma que los valores redondeados sean lo más 
próximo a los valores sin redondear de acuerdo a lo indicado en la tabla 2, en función de la tolerancia 
original en milímetros es decir de la diferencia entre los dos límites en milímetros. Para tolerancias iguales 
por lo menos a 0.0005 mm, la aplicación del método consiste en redondear los valores convertidos en 
pulgadas a un número exacto de orden 1 x 10-n (N + 2) pulgadas, cuando la tolerancia original está 
comprendida entre 5 x 10-n y 50 x 10-n mm. 

El uso de este método garantiza que aún en el más desfavorable de los casos, ninguno de los dos límites 
excederá en más de un 2.5 % del valor de la tolerancia. 

6.2 Método B (por acuerdo especial) 

6.2.1 Se procede de igual manera que en el método A, excepto que el redondeado no se efectúa al valor 
más próximo sino hacia el interior de la tolerancia (esto es, hacia el valor inferior más próximo para el límite 
superior y hacia el valor superior más próximo para el límite inferior). 

6.2.2 Este método deberá usarse solamente cuando los límites han de respetarse fielmente (en particular 
cuando las piezas se han de comprobar por medio de calibres originales. 

Tabla 2 — Tolerancia original en mm 

Igual o Mayor Menor Exactitud en el redondeo 

mm mm Pulgada 

0.000 5 0.005 0.000 001 

0.005 0.05 0.000 01 
0.05 0.5 0.0001 

0.5 5 0.001 

5 50 0.01 

6.3 Ejemplo 

6.3.1 Supongamos que una medida está expresada en milímetros como sigue: 49.5 ± 0.8 = (49.1; 49.9) 
convirtiendo los dos límites a pulgadas dará: 1.933 070 9 y 1.964 556 70 

6.3.2 Como la tolerancia equivale a 0.3 mm y se encuentra entre 0.5 y 5 mm, es necesario empleando el 
método A redondear estos valores al más próximo de 0.001 pulgada. Los valores en pulgadas a emplear 
para estos dos límites serán: 

1.933 y 1.965 
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(Redondeando hacia el interior de la tolerancia, de acuerdo con el método B, se tendrían límites de 1.934 y 
1.964 pulgada, por lo cual la tolerancia se reduce a 0.030 pulgada en lugar de 0.032 pulgada dada por el 
método A). 

7 Métodos especiales 

7.1 Redondeo al valor más próximo 

Si el valor que ha de redondearse es equivalente de los dos valores posibles resultantes del redondeo es 
preferible tomar el valor que termine en cifra par. 

7.2 Medida nominal y desviaciones 

7.2.1 Para evitar acumulación de errores de redondeo, es esencial en primer lugar calcular los límites y 
después realizar la conversión. 

7.2.2 Sin embargo (excepto cuando sea obligatorio aplicar el método B), el fabricante tiene libertad para 
convertir por separado, en función de la tolerancia original, la medida base al valor más cercano posible y 
cada una de las desviaciones hacia el interior de la zona de tolerancia. 

7.2.3 Este método, el cual da la misma garantía de intercambiabilidad que el método A, puede a veces 
simplificar el procedimiento de conversión, pero conduce en la práctica a tolerancia más reducidas. 

7.3 Limitación impuesta por las medidas 

Si el grado de redondeo previsto en las tablas 1 y 2 para las tolerancias menores es demasiado fino para la 
exactitud de las medidas, la determinación de los límites aceptables para el intercambio se hará 
separadamente caso por caso para aquellas medidas que admiten estas tolerancias. 

EJEMPLO: Si la exactitud que se obtiene al medir es como máximo de 0.001 mm, el estudio del caso 
particular muestra que se puede, sin inconveniente alguno redondear "+ 0.000 5" a los límites 25.413 mm 
y 25.387 mm, en lugar de 25.387 mm, en lugar de 25.412 7 mm y 25.387 3 mm, sin que ninguno de los dos 
límites originales varíe en más de 1.2 % de la tolerancia. 

7.4 Tolerancia de posición 

Si el dimensionamiento consiste solamente en una tolerancia de posición alrededor de un punto definido 
por una medida de referencia sin tolerancia, ésta deberá convertirse al valor más próximo posible y 
separadamente cada una de las dos desviaciones de la tolerancia hacia el interior de la misma, dependiendo 
tales conversiones de la tolerancia original. 

7.5 Medida con tolerancia asociada a una cota de sin tolerancia 

Si la medida con tolerancia está representada en un plano en que la posición viene expresada por una cota 
de referencia sin tolerancia, por ejemplo, acotación de ciertas superficies cónicas), será necesario: 

a) Redondear arbitrariamente la cota de referencia al valor más cercano posible. 

b) Calcular exactamente en la nueva unidad de medida, los límites máximos y mínimos de la zona de 
tolerancia especificada en el plano definido por la nueva cota de referencia así obtenida. 
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Anexo A 
(informativo) 

 
Tabla de conversión de pulgadas a milímetros 

Tablas A.1 — conversión de pulgadas a milímetros sobre la base del factor de conversión 1 pulg = 
25.4 mm (Todos los Valores que figuran en las tablas de este anexo son exactas) 

Pulg Decimal mm Pulg Decimal Facto de conversión mm 

1/64 0.015 625 0.396 875 33/64 0.515 625 13.096 875 
1/32 0.031 250 0.793 750 17/32 0.531 250 13.493 750 
3/64 0.046 875 1.190 625 35/64 0.546 875 13.890 625 

3/32 0.093 750 2.381 250 19/32 0.593 750 15.081 250 
7/64 0.109 375 2.778 125 39/64 0.609 375 15.478 125 

5/32 0.156 250 3.968 750 21/32 0.656 250 16.668 750 

11/64 0.171 875 4.365 625 43/64 0.671 875 17.065 625 

7/32 0.218 750 5.556 250 23/32 0.718 750 18.256 250 
15/64 0.234 375 5.953 125 47/64 0.734 375 18.653 125 

9/32 0.281 250 7.143 750 25/32 0.781 250 19.843 750 
19/64 0.296 875 7.540 625 51/64 0.796 875 20.240 625 

11/32 0.343 750 8.731 250 27/32 0.843 750 21.431 250 
23/64 0.359 375 9.128 125 55/64 0.859 375 21.828 125 

13/32 0.406 250 10.318 750 29/32 0.906 250 23.018 750 
27/64 0.421 875 10.715 625 59/64 0.921 875 23.415 625 

15/32 0.468 750 11.906 250 31/32 0.968 750 24.606 250 
31/64 0.484 375 12.303 125 63/64 0.984 375 25.003 125 

1/2 0.500 000 12.700 000 1/1 1 1.000 000 25.400 000 

  



 

7 

 

Tablas A.2 — decimales de pulgadas y pulgadas 
Pulg mm Pulg Mm Pulg mm 
0.001 0.0254 1 25.4 51 1295.4 
0.002 0.0508 2 50.8 52 1320.8 

0.003 0.0762 3 76.2 53 1346.2 

0.004 0.1016 4 101.6 54 1371.6 
0.005 0,1270 5 127.0 55 1397.0 
0.006 0.1524 6 152.4 56 1422.4 

0.007 01778 7 177.8 57 1447.8 

0.008 0.2032 8 203.2 58 1473.2 

0.009 0.2286 9 228.6 59 1498.6 
— — 10 254.0 60 1524.0 
0.01 0.254 11 279.4 61 1549.4 
0.02 0.508 12 304.8 62 1574.8 

0.03 0.762 13 330.2 63 1600.2 

0.04 1.016 14 355.6 64 1625.6 

0.05 1.270 15 381.0 65 1651.0 

0.06 1.524 16 406.4 66 1676.4 

0.07 1.778 17 431.8 67 1701.8 
0.08 2.032 18 457.2 68 1727.2 

0.09 2.286 19 482.6 69 1752.6 
— — 20 508.0 70 1778.0 

0.1 2.54 21 533.4 71 1803.4 

0.2 5.08 22 558.8 72 1828.8 

0.3 7.62 23 584.2 73 1854.2 

0.4 10.16 24 609.6 74 1879.6 
0.5 12.70 25 635.0 75 1905.0 

0.6 15.24 26 660.4 76 1930.4 

0.7 17.78 27 685.8 77 1955.8 

0.8 20.32 28 711.2 78 1981.2 

0.9 22.86 29 736.6 79 2006.6 

— — 30 762.0 80 2032.0 

— — 31 787.4 81 2057.4 

— — 32 812.8 82 2082.8 

— — 33 838.2 83 2108.2 

— — 34 863.6 84 2133.5 

— — 35 889.0 85 2159.0 

— — 36 914.4 86 2184.4 

— — 37 939.8 87 2209.8 

— — 38 965.2 88 2235.2 

— — 39 990.6 89 2260.6 

— — 40 1016.0 90 2286.0 

— — 41 1041.4 91 2311.4 

— — 42 1066.8 92 2336.8 

— — 43 1092.2 93 2362.2 

— — 44 1117.6 94 2387.6 

— — 45 1143.0 95 2413.0 

— — 46 1168.4 96 2438.4 

— — 47 1193.8 97 2463.8 

— — 48 1219.2 98 2489.2 

— — 49 1244.6 99 2514.6 

— — 50 1270.0 100 2540.0 
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Anexo B 
(informativo) 

 
Tabla de conversión de milímetros a pulgadas 

Tablas B.1 — Conversión de milímetros a pulgadas sobre la base del factor de conversión 1 mm = 
1/25.4 pulg (los valores en pulgadas de las tablas están redondeados al valor más cercano en el 
séptimo decimal) 

Mm Pulg Mm pulg mm pulg 
0.002 0000 078 7 2 0.078 740 2 52 2.047 244 1 

0.003 0.000 118 1 3 0.118 110 2 53 2.086 614 2 

0.004 0.000 157 5 4 0.157 480 3 54 2.125 984 2 
0.005 0,000 196 9 5 0.196 850 4 55 2.165 354 3 
0.006 0.000 236 2 6 0.236 220 5 56 2.204 724 4 

0.007 0.000 275 6 7 0.275 590 6 57 2.244 094 5 

0.008 0.000 315 0 8 0.314 960 6 58 2.283 464 6 

0.009 0.000 354 3 9 0.354 330 7 59 2.322 834 6 

— — 10 0.393 700 8 60 2.362 204 7 

mm pulg 11 0.433 070 9 61 2401 574 8 

— — 12 0.472 440 9 62 2.440 944 9 

0.01 0.000 393 7 13 0.511 811 0 63 2.480 315 0 

0.02 0.000 787 4 14 0.551 181 1 64 2.519 685 0 

0.03 0.001 181 1 15 0.590 551 2 65 2.559 055 1 

0.04 0.001 574 8 16 0.629 921 3 66 2.598 425 2 

0.05 0.001 968 5 17 0.669 291 3 67 2.637 795 3 

0.06 0.002 362 2 18 0.708 661 4 68 2.677 165 4 

0.07 0.002 755 9 19 0.748 031 5 69 2.716 535 4 

0.08 0.003 149 6 20 0.787 401 6 70 2.755 905 5 
0.09 0.003 543 3 21 0.826 771 7 71 2.795 275 6 
— — 22 0.886 141 7 72 2.834 645 7 
mm pulg 23 0.905 511 8 73 2.874 015 7 
— — 24 0.944 881 9 74 2.913 385 8 
0.1 0.003 937 0 25 0.984 252 0 75 2.952 755 9 
0.2 0.007 874 0 26 1.023 622 0 76 2.992 126 0 
0.3 0.011 811 0 27 1.062 992 1 77 3.031 496 1 
0.4 0.015 748 0 28 1.102 362 2 78 3.070 866 1 
0.5 0.019 685 0 29 1.141 732 3 79 3.110 236 2 
0.6 0.023 622 0 30 1.181 102 4 80 3.149 606 3 
0.7 0.027 559 1 31 1.220 472 4 81 3.188 976 4 
0.8 0.031 496 1 32 1.259 842 5 82 3.228 346 5 
0.9 0.035 433 1 33 1.299 212 6 83 3.267 716 5 
— — 34 1.338 582 7 84 3.307 086 6 
— — 35 1.377 952 8 85 3.346 456 7 
— — 36 1,417 322 8 86 3.385 826 8 
— — 37 1.456 692 9 87 3.425 196 8 
— — 38 1.496 063 0 88 3.464 566 9 
— — 39 1.535 433 1 89 3.503 937 0 
— — 40 1.574 803 1 90 3.543 307 1 
— — 41 1.614 173 2 91 3.582 677 2 
— — 42 1.653 543 3 92 3.622 047 2 
— — 43 1.692 913 4 93 3.661 417 3 
— — 44 1.732 283 5 94 3.700 787 4 
— — 45 1.771 653 5 95 3.740 157 5 
— — 46 1.811 023 6 96 3.779 527 6 
— — 47 1.850 393 7 97 3.818 897 6 
— — 48 1.889 763 8 98 3.858 267 7 
— — 49 1.929 133 9 99 3.897 637 8 
— — 50 1.968 503 9 100 3.937 007 9 
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Anexo C 
(informativo) 

 
Equivalencia entre las unidades SI y algunas unidades de otros sistemas 

Los factores en negrita son valores exactos 

Tabla C.1 — Equivalencia entre las unidades SI y algunas unidades de otros sistemas 

Convertir de A símbolo de la 
unidad de 
medida 

Multiplicar por 

Abamperio Amperio A 1.0 E+01 

Abculombio Culombio C 1.0 E+01 

Abfaradio Faradio F 1.0 E+09 

Abhenrio Henrio H 1.0 E -09 

Abmho Siemens S 1.0 E+09 

Abohmio Ohm Ω 1.0 E -09 

Abvoltio Voltio V 1.0 E -08 

Acre pie Metro cubico  m3 1.233 489 E+03 

Acre (basado en la medida de pies U.S.) Metro cuadrado 
(ver nota 2) 

m2 4.046873 E+03 

Aceleración en caída libre (gn) Metro por 
segundo 
cuadrado 

m/ s2 9.80665 E+03 

Amperio hora(A h) Coulomb  C 3.6 E+03  

Ángstrom  Metros  m  1.0 E -10  

Ángstrom  Nanómetros  nm  1.0 E -01  

Año calendario (365 días)  Segundos  s  3.153 60 E +07  

Año sidéreo  Segundos  s  3.155 815 E +07  

Año luz  Metros  m  9.460 73 E+15  

Año trópico  Segundos  s  3.155 693 E+07  

Área  Metro cuadrado  m2  1.0 E+02  

Arroba(25 lbm av)  Kilogramo  kg  1.133 981 E+01  

Atmósfera normal (760 mm Hg)  Pascal  Pa  1.013 25 E+05  

Atmósfera normal (760 mm Hg)  Kilopascal  kPa  1.013 25 E+02  

Atmósfera técnica (Kgf/cm2) (ver nota 3)  Pascal  Pa  9.806 650 E+04  

Atmósfera técnica (Kgf/cm2)  Kilopascal  kPa  9.806 650 E+01  

Bar  Pascal  Pa  1.0 E+05  

Bar  Kilopascal  kPa  1.0 E+02  

Baria (dina/cm2)  Pascal  Pa  1.0 E -01  

Barn  Metro cuadrado  m2  1.0 E -28  

Barril (42 galones líquidos US)  Metro cubico  m3  1.589 873 E -01  
NOTA 1 . El símbolo US, escrito a continuación del nombre de una unidad, indica que tal unidad, con su respectiva equivalencia, 
pertenece al sistema corrientemente utilizado en los Estados Unidos de América del Norte (U.S. Customary System). El símbolo 
U K, escrito a continuación del nombre de una unidad, con su respectiva equivalencia, pertenecen al sistema utilizado en el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, antes del proceso de Metrificación (British Imperial System). 
NOTA 2 Estudio de la medición del pie estadounidense 
NOTA 3 Una atmosfera técnica es igual a un kilogramo fuerza por centímetro cuadrado (1 atm =1 kgf/cm2) 
NOTA 4  La 5ta conferencia internacional de las propiedades del vapor define la caloría como 4.1868 J. 
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Tabla C.1 — Equivalencia entre las unidades SI y algunas unidades de otros sistemas 
(Continuación) 

Convertir de A Símbolo de la 
unidad de 
medida 

Multiplicar por 

Barril (42 galones líquidos US) Litros L 1.589 873 E+02 

Biot (Bi) Amperio A 1.0 E+01 

Braza (6 pies) Metros m 1.828 804 E+00 

Btu (unidad térmica británica) internacional 
(ver nota 4) 

Julio J 1.055 056 E+03 

Btu media Julio J 1.055 87 E+03 

Btu termoquímica (ver nota 3) Julio J 1.054 350 E+03 

Btu (39 °F) Julio J 1.059 67 E+03 

Btu (59 °F) Julio J 1.054 80 E+03 

Btu (60 °F) Julio J 1.054 68 E+03 

Btu (tabla internacional).pie/(h.pie2.°F) 
(Conductividad térmica) 

Vatio por metro 
kelvin 

W/(m.K) 1.730 735 E+00 

Btu (termoquímica).pie/(h.pie2.0F) 
(Conductividad térmica) 

Vatio por metro 
kelvin 

W/(m.K) 1.729 577 E+00 

Btu (tabla internacional).pulg/(h.pie2.°F) 
(Conductividad térmica) 

Vatio por metro 
kelvin 

W/(m.K) 1.442 279 E -01 

Btu (termoquímica).pulg/(h.pie2.0F) 
(Conductividad térmica) 

Vatio por metro 
kelvin 

W/(m.K) 1.441 314 E -01 

Btu (tabla internacional).pulg/(s.pie2.0F) 
(Conductividad térmica) 

Vatio por metro 
kelvin 

W/(m.K) 5.192 204 E+02 

Btu termoquímica).pulg/(s.pie2.0F) 
(conductividad térmica) 

Vatio por 
metrokelvin 

W/(m.K) 5.188 732 E+02 

Btu (tabla internacional)/h Vatios W 2.930 711 E -01 

Btu (tabla internacional)/s Vatios W 1.055 056 E+03 

Btu (termoquímica)/h Vatios W 2.928 751 E -01 

Btu (termoquímica)/min Vatios W 1.757 250 E+01 

Btu (termoquímica)/s Vatios W 1.054 350 E+03 

Btu (tabla internacional)/pie2 julio por metro 
cuadrado 

J/m2 1.135 653 E+04 

Btu (tabla termoquímica)/pie2 julio por metro 
cuadrado 

J/m2 1.134 893 E+04 

Btu (tabla internacional)/(pie2.s) vatio por metro 
cuadrado 

W/m2 1.135 653 E+04 

Btu (tabla internacional)/(pie2.h) vatio por metro 
cuadrado 

W/m2 3.154 591 E+00 

Btu (termoquímica)/(pie2.h) vatio por metro 
cuadrado 

W/m2 3.152 481 E+00 

Btu (termoquímica)/(pie2.min) vatio por metro 
cuadrado 

W/m2 1.891 489 E+02 

Btu (termoquímica)/(pie2.s) vatio por metro 
cuadrado 

W/m2 1.134 893 E+04 
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Tabla C.1 — Equivalencia entre las unidades SI y algunas unidades de otros sistemas 
(Continuación) 

Convertir de  A Símbolo de la 
unidad de 
medida 

Multiplicar por 

Btu (Termoquímica)/(pulg2.s) Vatio por metro 
cuadrado 

W/m2 1.634 246 E+06 

Btu (Tabla Internacional)/(h.pie2.°F) 
(Conductancia Térmica o coeficiente de 
transferencia de calor) 

Vatio por metro 
cuadrado kelvin 

W/(m2.K) 5.678 263 E+00 

Btu (termoquímica)/(h.pie2.°f) (conductancia 
térmica o coeficiente de transferencia de calor) 

Vatio por metro 
cuadrado Kelvin 

W/(m2.K) 5.674 466 E+00 

Btu (tabla internacional)/(s.pie2.°F) Vatio por metro 
cuadrado Kelvin 

W/(m2.K) 2.044 175 E+04 

Btu (termoquímica)/(s.pie2.°F) Vatio por metro 
cuadrado Kelvin 

W/(m2.K) 2.042 808 E+04 

Btu (tabla internacional)/lb julio por 
kilogramo 

J/kg 2.326 000 E+03 

Btu (termoquímica)/lb julio por 
kilogramo 

J/kg 2.324 444 E+03 

Btu (tabla internacional)/(lb.°F) julio por 
kilogramo Kelvin 

J/(kg.K) 4.186 800 E+03 

Btu (tabla internacional) / (lb. °R) julio por 
kilogramo Kelvin 

J/(kg.K) 4.186 800 E+03 

Btu (termoquímica)/ (lb. °F) julio por 
kilogramo Kelvin 

J/(kg.K) 4.184 000 E+03 

Btu (termoquímica)/(lb.°R) julio por 
kilogramo Kelvin 

J/(kg.K) 4.184 000 E+03 

(Capacidad calórica) 

Btu (tabla internacional)/pie3 Julio por metro 
cubico 

J/m3 3.725 895 E+04 

Btu (termoquímica)/pie3 Julio por metro 
cubico 

J/m3 3.723 403 E+04 

Btu (termoquímica)/ºF Julio por kelvin J/K 1.899 101 E+03 

Btu (termoquímica)/ºR Julio por kelvin J/K 1.897 830 E+03 

Btu (termoquímica)/ºF Julio por kelvin J/K 1.899 101 E+03 

Btu (termoquímica)/ºR Julio por kelvin J/K 1.897 830 E+03 

Bushel UK (8 galones UK) Metro cúbico m3 3.636 872 E -02 

Bushel U.S. (bu) Metro cúbico m3 3.523 907 E -02 

NOTA 5 La pequeña caloría o gramo caloría aproxima la energía necesaria para incrementar la temperatura de un gramo de 

agua en 1 ºC. 
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Tabla C.1 — Equivalencia entre las unidades SI y algunas unidades de otros sistemas (Continuación) 

Convertir de A Símbolo 
de la 
unidad de 
medida 

Multiplicar por 

Bushel U.S. (bu) Litro L 3.523 907 E+01 

Caballería (16 cuadras dE+0superficie) Metro cuadrado m2 1.118 1 E+05 

Caballo dE+0fuerza (550 pie.lbf/s) (hp) Vatio W 7.456 999 E+02 

Caballo dE+0fuerza (caldero) Vatio W 9.809 50 E+03 

Caballo dE+0fuerza (eléctrico) Vatio W 7.460 000 E+02 

Caballo dE+0fuerza (métrico) Vatio W 7.354 988 E+02 

Caballo dE+0fuerza (agua) Vatio W 7.460 43 E+02 

Caballo dE+0fuerza (UK) Vatio W 7.457 0 E+02 

Caloría (Internacional)(calIT) (ver nota 5) Julio J 4.186 800 E+00 

Caloría (media) Julio J 4.190 02 E+00 

Caloría (termoquímica) Julio J 4.184 000 E+00 

Caloría (150C) Julio J 4.185 80 E+00 

Caloría (200C) Julio J 4.181 90 E+00 

Caloría (kilogramo(alimentación) 
termoquímico) 

Julio J 4.184 000 E+03 

Caloría (kilogramo(alimentación), tabla 
internacional) (ver nota 6) 

Julio J 4.186 800 E+03 

Caloría medio,(kilogramo alimenticio) Julio J 4.190 02 E+03 
Caloría (Termoquímica)/cm2.minuto Vatio por metro 

cuadrado 
W/m2 6.973 333 E+03 

Caloría (Termoquímica)/cm2 Julio por metro 
cuadrado 

J/m2 4.184 000 E+04 

Caloría (termoquímica)/(cm2.segundo) julio por metro 
cuadrado 

W/m2 4.184 000 E+04 

Caloría por gramo grado centígrado (tabla 
internacional)/ (g*°C) 

Julio por kilogramo 
Kelvin 

J/(kg.K) 4.186 800 E+03 

Caloría (Termoquímica) por gramo kelvin / 
(g*°K) 

Julio por kilogramo 
Kelvin 

J/(kg.K) 4.186 800 E+03 

Caloría(termoquimica) por gramo grado 
centígrado/ (g*°C) 

Julio por kilogramo 
Kelvin 

J/(kg.K) 4.186 800 E+03 

Caloría por gramo kelvin (Tabla 
Internacional)/ (g*°K) 

Julio por kilogramo 
Kelvin 

J/(kg.K) 4.186 800 E+03 

Caloría (termoquímica)/(cm*segundo*°C) Vatio por metro Kelvin W/(m.K) 4.184 000 E+02 
Caloría (Tabla Internacional)/gramo Julio por kilogramo J/kg 4.186 800 E+03 
Caloría por gramo (Termoquímica)/gramo Julio por kilogramo J/kg 4.184 000 E+03 
Caloría (Termoquímica)/segundo Vatio W 4.184 000 E+00 
Caloría (Termoquímica)/minuto Vatio W 6.973 333 E -02 
Candela-pie(bujía-pie) Lumen por metro 

cuadrado 
lm/m2 1.076 391 E+01 

Candela por pulgada cuadrada cd/pulg2 Candela por metro 
cuadrado 

cd/m2 1.550 003 E+03 

Candela pie Lux lx 1.076 391 E+01 
Capacitancia electromagnética Faradios F 1.0 E+09 
Capacitancia electroestática Faradios F 1.112 650 E -12 
Centímetro de mercurio (0°C) Pascal Pa 1.333 22 E+03 
Centímetro de mercurio (0°C) Kilopascal kPa 1.333 22 E+00 
Centímetro de mercurio convencional 
(cmHg) (ver nota 7) 

Pascal Pa 1.333 22 E+03 
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Tabla C.1 — Equivalencia entre las unidades SI y algunas unidades de otros sistemas (Continuación) 

Convertir de A Símbolo de 
la unidad 
de medida 

Multiplicar por 

Centímetro de mercurio convencional (cmHg) 
(ver nota 6) 

Kilopascal kPa 1.333 22 E+00 

Centímetro de agua (4°C) Pascal Pa 9.806 38 E+01 

Centímetro de agua, convencional (cmH2O) Pascal Pa 9.806 65 E+01 

Centipoise (cP)(viscosidad dinámica) Pascal segundo Pa.s 1.0 E -03 

Centistokes (cSt) (viscosidad cinemática) Metro cuadrado por 
segundo 

m2/s 1.0 E -06 

Cadena (Chain) Metros m 2.011 684 E+01 

Circular mil (Ø alambres) Metro cuadrado m2 5.067 075 E -10 

Circular mil Milímetro cuadrado mm2 5.067 075 E -04 

Clo Kelvin metro cuadrado 
por vatio 

K.m2/W 1.55 E -01 

Copa (U.S.) Metro cuadrado m3 2.365 882 E -04 

Copa (U.S.) Litro L 2.365 882 E -01 

Copa (U.S.) Mililitro mL 2.365 882 E+02 

Cord(128ft3) Metro cubico m3 3.624556 E+00 

Corriente electromagnética Amperios A 1.0 E+01 

Corriente electroestática Amperios A 3.335 6 E -10 

Cuadra de longitud (100 varas) Metros m 8.359 0 E+01 

Cuadra de superficie Metros cuadrados m2 6.987 3 E+03 

Curie (Ci) Becquerel Bq 3.7 E+10 

Cuarto de galón UK Metro cúbico m3 1.136 522 E -03 

Cuarto de galón (seco US) Metro cúbico m3 1.101 221 E -03 

Cuarto de galón (seco US) Litro L 1.101 221 E+00 

Cuarto de galón (líquido US) metro cúbico m3 9.463 529 E -04 

Cuarto de galón (líquido US) Litro L 9.463 529 E -01 

Darcy (ver nota 8) Metro cúbico m2 9.869 233 E -13 

Denier Kilogramo por metro Kg/m 1.111 111 E -07 

Denier Gramo por metro g/m 1.111 111 E -04 

Día solar medio Segundos s 8.640 000 E+04 

Día (sidéreo) Segundos s 8.616 409 E+04 

Dina (dyn) Newton N 1.0 E -05 

Dina.centímetro (dyn cm) Newton metro N.m 1.0 E -07 

Dina/centímetro2(dyn/cm2) Pascal Pa 1.0 E -01 

Debye(D) Coulum metro (C.m) 3.335641 E -30 

Electrón voltio Julio J 1.602 176 E -19 

Estéreo (st) Metro cúbico m3 1.0 E+00 

Ergio (erg) Julio J 1.0 E -07 

Ergio/(centímetro2.segundo) (erg/cm2 s) Vatio por metro 
cuadrado 

W/m2 1.0 E -03 

Ergio/segundo Vatio W 1.0 E -07 

Faraday (basado en carbono 12) C/mol ó C C/mol ó C 9.648 534 E+04 

Faraday (químico) C/mol ó C C/mol ó C 9.649 57 E+04 

Faraday (físico) C/mol ó C C/mol ó C 9.652 19 E+04 

Fathom (basado en la medición de pies de U.S.) 
(ver nota 1) 

Metros m 1.828 804 E+00 

Fermi Metro m 1.0 E -15 

Fermi Femtómetro fm 1.0 E+00 
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Tabla C.1 — Equivalencia entre las unidades SI y algunas unidades de otros sistemas (Continuación) 

Convertir de A Símbolo de la 
unidad de medida 

Multiplicar por 

Gal Metro por segundo al cuadrado  m/s2 1.0 E -02 

Galileo Metro por segundo al cuadrado  m/s2 1.0 E -02 

Galón (líquido canadiense y 
U.K.(imperial)) 

Metro cubico m3 4.546 090 E -03  

Galón (líquido canadiense y 
U.K.(imperial)) 

Litro L 4.546 090 E+00  

Galón (líquido UK y canadiense) Metro cubico m3 4.546 092 E -03 

Galón (líquido UK y canadiense) Litro L 4.546 092 E+00 

Galón (seco US) metro cúbico m3 4.404 884 E -03 

Galón (líquido US) Metro cúbico m3 3.785 412 E -03 

Galón (líquido US) Litro L 3.785 412 E+00 

Galón (líquido US)/día Metro cúbico por segundo m3/s 4.381 264 E -08 

Galón (líquido US)/día Litro por segundo L/s 4.381 264 E -05 

Galón (líquido US)/minuto Metro cúbico por segundo m3/s 6.309 020 E -05 

Galón (líquido US)/minuto Litro por segundo L/s 6.309 020 E -02 

Galón (líquido US)/hp.h(SFC, 
consumo específico de combustible) 

Metro cúbico por julio m3/J 1.410 089 E -09 

Galón (líquido US)/hp.h(SFC, 
consumo específico de combustible) 

Litro por julio L/J 1.410 089 E -06 

Gamma Tesla T 1.0 E -09 

Gauss (Gs, G) Tesla T 1.0 E -04 

Gilbert (Gi) Amperios A 7.957 747 E -01 

Gill UK (canadiense y U.K (imperial)) 
(gi) 

metro cúbico m3 1.420 654 E -04 

Gill UK (canadiense y U.K 
(imperial))(gi) 

Litro L 1.420 654 E -01 

Gill US (U.S.)(gi) Metro cúbico m3 1.182 941 E -04 

Gill US (U.S )(gi) Litro L 1.182 941 E -01 

Grado Grad.(angular) grad.(angular) 9,0 E -01 

Grado (angular sexagesimal) Radian rad 1.745 329 E -02 

Grado angular centesimal Radian rad 1.570 796 E -02 

Grado Celsius (temperatura ºC) (ver 
nota 9) 

Kelvin K 1.0 E+00 

Grado Fahrenheit (temperatura ºC) Kelvin K 5.555 556 E -01 

°F.h.pie2/Btu (Tabla internacional) Kelvin metro cuadrado por vatio K.m2/W 1.761 102 E -01 

°F.h.pie2/Btu (termoquímica) 
(resistencia térmica) 

Kelvin metro cuadrado por vatio K.m2/W 1.762 280 E -01 

°F.h.pie2/[Btu (Tabla 
internacional).pulg] (resistividad 
térmica) 

Kelvin metro por vatio K.m/W 6.933 471 E+00 

°F.h.pie2/[Btu (termoquímica).pulg)] Kelvin metro por vati) K.m/W 6.938 113 E+00 

NOTA 8 Es la unidad para expresar permeabilidad de un sólido poroso, no es unidad de área. 

NOTA 9 La escala de grado centígrado es obsoleta, el grado centígrado es solamente aproximadamente igual a grados Celsius. 
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Tabla C.1 — Equivalencia entre las unidades SI y algunas unidades de otros sistemas 
(Continuación) 

Convertir de  A  Símbolo de 
la unidad de 
medida  

Multiplicar por  

Grado Rankine(ºR) Kelvin K 5.555 556 E -01 

Grado Fahrenheit (ºF) Kelvin K 5.555 556 E -01 

Grado Fahrenheit (ºF) Celsius ºC 5.555 556 E -01 

Gramo Kilogramo kg 1.0 E -03 

Gramo/centímetro3 kilogramo por metro cubico kg/m3 1.0 E+03 

Gramofuerza/centímetro2 Pascal Pa 9.806 650 E+01 

Gramo/centímetro3 Kilogramo por metro cubico Pa 1.00000 E+03 

Grano (1/7000 lbm av) Kilogramo kg 6.479 891 E -05 

Grano (1/7000 lbm av) Miligramo mg 6,479 891 E+01 

Grano (lbm av/7000)/gal líquido US) kilogramo por metro cubico kg/m3 1.711 806 E -02 

Grano (lbm av/7000)/gal líquido US) Miligramo gramo por litro kg/m3 1.711 806 E+01 

Gravedad (caída libre normalizada) metro por segundo cuadrado m/s2 9.806 650 E+00 

Gon(también llamado grado) Radian rad 1.570 796 E -02 

Gon(también llamado grado) Grado º 9.000 E -01 

Hectárea metro cuadrado m2 1.0 E+04 

Henrio weber por amperio Wb/A 1.0 E+00 

Hora solar media Segundos s 3.6 E+03 

Hora (sidérea) Segundos s 3.590 170 E+03 

Inductancia electromagnética Henrios H 1.0 E -09 

Inductancia electroestática Henrios H 8.987 554 E+11 

Kayser (K) metro recíproco 1/m 1.0 E+02 

Kelvin ºgrado centígrado ºC tc=TK-273.15 

Kilocaloría (internacional) Julios J 4.186 800 E+03 

Kilocaloría (media) Julios J 4.190 02 E+03 

Kilocaloría (termoquímica) Julios J 4.184 000 E+03 

Kilocaloría (termoquímica)/minuto Vatios W 6.973 333 E+01 

Kilocaloría (termoquímica)/segundo Vatios W 4.184 000 E+03 

Kilogramofuerza (kilopondio) Newtons N 9.806 650 E+00 

Kilogramofuerza.metro Newton metro N,m 9.806 650 E+00 

Kilogramo fuerza.segundo2/metro 
(masa) 

Kilogramo kg 9.806 650 E+00 

Kilogramo fuerza/centímetro2 
(kgf/cm2) 

Pascal Pa 9.806 650 E+04 

Kilogramo fuerza/centímetro2 
(kgf/cm2) 

Kilopascal kPa 9.806 650 E+01 

Kilogramo fuerza/milímetro2 Megapascal MPa 9.806 650 E+00 

Kilogramo-fuerza/metro2 Pascal Pa 9.806 650 E+00 

Kilogramo-fuerza/milímetro2 Pascal Pa 9.806 650 E+06 

Kilogramo masa Kilogramo kg 1.0 E+00 

Km/hora metro por segundo m/s 2.777 778 E -01 

Kilopondio (1kp=1kgf) Newton N 9.806 650 E+01 

Kilowatio.hora (KWh) Julio J 3.6 E+06 

Kilolibra (1 000 libra fuerza)(kip) Newton N 4.448 222 E+03 

Kip(1 kip =10000 lbf ) Newton N 4.448 222 E+03 

Kip(1 kip =10000 lbf ) Newton N 4.448 222 E+00 

Kip por pulgada cuadrada Newton N 6.894 757 E+06 

Kip por pulgada cuadrada Newton N 6.894 757 E+03 

NOTA 10 El factor de conversión exacto es 104/𝝿. 

NOTA 11 El factor de conversión exacto es 4.535 923 E -1 
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Tabla C.1 — Equivalencia entre las unidades SI y algunas unidades de otros sistemas (Continuación) 

Convertir de A Símbolo de la 
unidad de 
medida 

Multiplicar por 

Kip por pulgada cuadrada Newton N 6.894 757 E+03 

Knot (milla náutica por hora) Metro por segundo m/s 5.144 444 E -01 

kilolibra/pulgada2(ksi) Pascal Pa 6.894 757 E+06 

Lambert (ver nota 10) Candela por metro cuadrado cd/m2 3.183 099 E+03 

Langley (calth/cm2) Julio por metro cuadrado J/m2 4.184 000 E+04 

Legua (20 000/3 varas) Metro m 5.572 7 E+03 

Legua náutica internacional) Metro m 5.556 000 E+03 

Legua terrestre Metro m 4.828 032 E+03 

Legua náutica UK Metro m 5.559 552 E+03 

Libra (avoirdupois)(lb)(ver nota 11) Kilogramo kg 4.535 924 E -01 

Libra (troy o apothecary) Kilogramo kg 3.732 417 E -01 

librafuerza.pie Julio J 1.355 818 E+00 

libra.fuerza.pie/hora Vatio W 3.766 161 E -04 

librafuerza.pie/minuto Vatio W 2.259 697 E -02 

Libra-fuerza/libra (relación empuje 
accial/relación peso masa) 

Newton por kilogramo N/kg 9.806 650 E+00 

Librafuerza.pie/segundo Vatio W 1.355 818 E+00 

Libra de castilla Kilogramo kg 4.600 93 E -01 

Libra fuerza (avoirdupois)(Pound 7orcé) 
(ver nota 12) 

Newton N 4.448 222 E+00 

Librafuerza.pulgada (torsión) Newton metro N.m 1.129 848 E -01 

Librafuerza.pie (torsión) Newton metro N.m 1.355 818 E+00 

Libra/hp.h(SFC, consumo específico de 
combustible) 

Kilogramo por julio kg/J 1.689 659 E -07 

Libra / yarda Kilogramo por metro Kg/m 4.960 546 E -01 

Libra/yarda3 Kilogramo por metro cúbico kg/m3 5.932 764 E -01 

Librafuerza.pie/pulgada Newton metro por metro N.m/m 5.337 866 E+01 

Libra.fuerza.pulgada/pulgada Newton metro por metro N.m/m 4.448 222 E+00 

Libra.fuerza/pulgada Newton por metro N/m 1.751 268 E+02 

Libra.fuerza/pie Newton por metro N/m 1.459 390 E+01 

Libra.fuerza/pie2 Pascal Pa 4.788 026 E+01 

Libra.pie2(momento de inercia) Kilogramo metro cuadrado kg.m2 4.214 011 E -02 

Libra.pulg2(momento de inercia) Kilogramo metro cuadrado kg.m2 2.926 397 E -04 

Libra.fuerza/pulgada2(psi) Pascal Pa 6.894 757 E+03 

Libra fuerza/pulgada2 (PSI) Kilopascal kPa 6.894 757 E+00 

Libra.fuerza.segundo/pie2 Pascal segundo Pa.s 1.488 164 E+00 
Libra fuerza.segundo/pulg2 — — 6.894 757 E+03 

Libra por pie hora Pascal segundo Pa.s 4.133 789 E -04 
Libra por pie segundo Pascal segundo Pa.s 1.488 164 E+00 
Libra /pulg2 (no libra fuerza/pulg2) Kilogramo por metro cuadrado kg/m2 7.030 696 E+02 
Libra masa (avoirdupois) Kilogramo kg 4.535 924 E -01 
Libra masa (trío o apothecary) Kilogramo kg 3.732 417 E -01 
Libra masa/pie2 Kilogramo por metro cuadrado kg/m2 4.882 428 E+00 
Libra/pie.hora Pascal segundo Pa.s 4.133 789 E -04 
Libra/pie.segundo Pascal segundo Pa.s 1.488 164 E+00 
Libramasa/segundo Kilogramo por segundo kg/s 4.535 924 E -01 
NOTA 12 El factor exacto de conversión es 4.448 221 615 260 5 E 0 donde el valor estándar de la aceleración debido a la 
gravedad exactamente es gn =9,806 65 m/s2, es usado para definir el kilogramo-fuerza 1kgf=9.806 65 E 0 N exactamente. 
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Tabla C.1 — equivalencia entre las unidades SI y algunas unidades de otros sistemas (continuación) 

Convertir de A Símbolo de la 
unidad de 
medida 

Multiplicar por 

Libramasa/minuto Kilogramo por segundo kg/s 7.559 873 E -03 
Libramasa/pie3 Kilogramo por metro cúbico kg/m3 1.601 846 E +01 
Libramasa/pulgada3 Kilogramo por metro cúbico kg/m3 2.767 990 E+04 
Libra masa/galón (líquido UK y 
canadiense) 

Kg por metro cubico kg/m3 9.977 637 E+01 

Libra masa/galón (líquido UK y 
canadiense) 

Kg por litro kg/L 9.977 637 E -02 

Libra/hora Kilogramo por segundo kg/s 1.259 979 E -04 
Libra masa/galón (líquido US) Kg por metro cúbico kg/m3 1.198 264 E+02 
Libra masa/galón (líquido US) Kg por litro Kg/L 1.198 264 E -01 
Libra masa/pie.segundo Pascal segundo Pa.s 1.488 164 E+00 
Litro Metro cúbico m3 1.0 E -03 
Lambert Candela por metro cuadrado cd/m2 3.183 099 E+03 
lm/pie2 Lumen por metro cuadrado lm/m2 1.076 391 E+01  

maxwell  Webber Wb 1.0 E -08  

Mes calendario (365/12 días) Segundos s 2.628 000 E+06  

Micropulgada Metros m 2.540 000 E -08 

Micropulgada Micrómetro μm 2.540 000 E -02 

Micra (micrón) Metros m 1.0 E -06 

Mil (milipulgada) Metros m 2.540 000 E -05 

Mil (milipulgada) Milímetros mm 2.540 000 E -02 

Mil(ángulo) Radian rad 9.817 477 E -04 

Mil(ángulo) Grado º 5.625 E -02 

Milla (náutica internacional) Metro m 1.852 000 E+03 

Milla náutica UK Metros m 1.853 184 E+03 

Milésima circular ( x d2) Metros cuadrados m2 5.067 075 E -10 

Milla náutica US Metros m 1.852 000 E+03 

Milla terrestre US Metros m 1.609 344 E+03 

Milla terrestre US Kilometro km 1.609 344 E+00 

Milla (US estatuto) Metros m 1.609 347 E+03 

Milla (US estatuto) Kilometro km 1.609 347 E+00 

Mi2 (internacional) (milla) Metros cuadrados m2 2.589 988 E+06 

Mi2 (internacional) (milla) Kilómetro cuadrado Km2 2.589 988 E+00 

Mi2 (US estatuto) (milla) Metros cuadrados m2 2.589 998 E+06 

Milla cuadrada terrestre US Metros cuadrados m2 2.589 988 E+06 

Milla cuadrada terrestre US Kilómetros cuadrados km2 2.589 988 E+00 

Mill/hora (internacional) Metros por segundo m/s 4.470 400 E -01 

Milla/minuto (internacional) Metros por segundo m/s 2.682 240 E+01 

Milla/segundo (internacional) Metros por segundo m/s 1.609 344 E+03 

Milla/hora (terrestre US, Internacional) Metro por segundo m/s 4.470 400 E -01 

Milla/hora (terrestre US, internacional) Kilometro por hora km/h 1.609 344 E+00 

Miatmósfera Pascal Pa 1.013 250 E+02 

Milibar Pascal Pa 1.0 E+02 

Milibar  kilopascal kPa 1.0 E -01 

Milímetro de mercurio(mmHg) a 273.15 
K 

Pascal Pa 1.333 224 E+02 

Milímetro de agua (mmH2O) Pascal Pa 9.806 65 E+00 

Minuto angular sexagesimal Radianes rad 2.908 882 E -04 

Minuto solar medio Segundos s 6.0 E+01 
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Tabla C.1 — Equivalencia entre las unidades SI y algunas unidades de otros sistemas (Continuación) 

Convertir de A Símbolo de la 
unidad de 
medida 

Multiplicar por 

Minuto sidéreo Segundos s 5.983 617 E+01 

Mho Segundos s 1.0 E+00 

Momento de inercia (lbm.pie2) Kilogramo metro cuadrado kg.m2 4.214 012 E -02 

Momento de inercia (lbm.pulgada2) Kilogramo metro cuadrado kg.m2 2.926 397 E -05 

Momento de sección (Segundo momento 
de área) (pie4) 

m4 m4 8.630 975 E -03 

Momento de sección (segundo momento 
de área) (pulgada4) 

m4 m4 4.162 314 E -07 

Nudo (milla náutica US/h) (knot) Metros por segundo m/s 5.144 444 E -01 

Oersted (Oe) Amperio por metro A/m 7.957 747 E+01 

Ohmio centímetro Ohmio metro 𝝮.m 1.0 E -02 

Ohmio circular-mil/pie Ohmio metro 𝝮.m 1.662 426 E -09 

Ohmio circular-mil/pie Ohmio milímetro cuadrado por 
metro 

𝝮.m 1.662 426 E -03 

Onza (avoirdupois) Kilogramo kg 2.834 952 E -02 

Onza (avoirdupois) gramo g 2.834 952 E+01 

Onza-fuerza (avoirdupois) newton N 2.780 139 E -01 

Onza (fluido canadiense y U.K. (imperial)) Metro cubico m3 2.841 306 E -05 

Onza (fluido canadiense y U.K. (imperial)) Mililitro mL 2.841 306 E+01 

Onza(avoirdupois) fuerza.pulgada Newton metro N.m 7.061 552 E -03 

Onza(avoirdupois) fuerza.pulgada Milinewton metro mN.m 7.061 552 E+00 

Onza (avoirdupois)/yarda2 Kilogramo por cuadrado kg/m2 3.390 575 E -02 

Onza (avoirdupois)/galón(UK y 
canadiense líquido) 

Kilogramo por metro cubico kg/m3 6.236 023 E+00 

Onza (avoirdupois)/galón(UK y 
canadiense líquido) 

Gramo por litro g/L 6.236 023 E+00 

Onza (troy o apothecary) Kilogramo kg 3.110 348 E -02 

Onza (troy o apothecary) Gramo g 3.110 348 E+01 

Onza (avoirdupois)/galón (US líquido) Kilogramo por metro cubico kg/m3 7.489 152 E+00 

Onza (avoirdupois)/galón (US líquido) Gramo por litro g/L 7.489 152 E+00 

Onza (avoirdupois)(masa)/pulgada3 Kilogramo por metro cubico kg/m3 1.729 994 E+03 

Onza (avoirdupois)/pie2 Kilogramo por metro 
cuadrado) 

kg/m2 3.051 517 E -01 

Onza líquida (UK y canadiense) Metro cúbico m3 2.841 306 E -05 

Onza líquida (UK y canadiense) Mililitro mL 2.841 306 E -01 

Onza líquida US Metro cúbico m3 2.957 353 E -05 

Onza líquida US Mililitro mL 2.957 353 E -01 

Onza(avoirdupois) por pulgada cuadrada Kilogramo por metro cuadrado Kg/m2 4.394 185 E+01 

Parsec Metro  m 3.085 678 E+16 

Pascal  Newton por metro cuadrado N/m2 1.0 E+00 

Peck US (2 galones secos US) Metro cúbico m3 8.809 768 E -03 

Peck US (2 galones secos US) Litro L 8.809 768 E+00 

Peck UK (2 galones UK) Metro cúbico m3 9.092 180 E -03 

Pennyweight (24 granos) Kilogramo kg 1.555 174 E -03 

Pennyweight (24 granos) Gramo g 1.555 174 E+00 

NOTA 13 Esta es una unidad para la magnitud segundo momento de área, el cual a veces es llamado “momento de sección” o 

“momento de área de inercia” de una sección plana respecto a un eje especificado. 
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Tabla C.1 — Equivalencia entre las unidades SI y algunas unidades de otros sistemas 
(Continuación) 

Convertir de A Símbolo de la 
unidad de 
medida 

Multiplicar por 

Perm 273.15 K (0°C) Kilogramo por pascal 
Segundo metro cuadrado 

kg/(Pa.s.m2) 5.721 35 E -11 

Perm 296.15 K (23°C) Kilogramo por pascal 
Segundo metro cuadrado 

kg/(Pa.s.m2) 5.745 25 E -11 

Perm.pulgada 273.15 K (0°C) Kilogramo por pascal 
Segundo metro 

kg/(Pa.s.m) 1.453 22 E -12 

Perm.pulgada 296.15 K (23°C) Kg kilogramo por pascal 
Segundo metro 

kg/(Pa.s.m) 1.459 29 E -12 

Polo unitario Webber Wb 1.256 637 E -07 

Phot Lumen por metro cuadrado lm/m2 1.0 E+04 

Pica de imprenta (12 puntos) Metro m 4.217 518 E -03 

Pie Metro m 3.048 000 E -01 

Pie (US) Metro m 3.048 006 E -01 

Pie de mercurio convencional(ftHg) Pascal Pa 4.063 666 E+04 

Pie de mercurio convencional(ftHg)) Kilopascal KPa 4.063 666 E+01 

Pie3/minuto Metro cubico por segundo m3/s 4.719 474 E -04 

Pie3/minuto Litro por segundo L 4.719 474 E -01 

Pie3/segundo Metro cúbico por segundo m3/s 2.831 685 E -02 

Pie cúbico (volumen; sección módulo) Metro cúbico m3 2.831 685 E -02 

pie cuadrado Metro cuadrado m2 9.29304 E -02 

Pie4(segundo momento de área) (ver 
nota 13) 

m4 m4 8.630 975 E -03 

Pie/hora Metros por segundo m/s 8.466 667 E -05 

Pie/minuto Metros por segundo m/s 5.080 000 E -03 

Pie/segundo Metros por segundo m/s 3.048 000 E -01 

Pie2/segundo Metro cuadrado por segundo m2/s 9.290 304 E -02 

Pie de agua (39.2°F) Pascal Pa 2.988 98 E+03 

Pie de agua (39.2°F) Kilopascal kPa 2.988 98 E+00 

Pie de agua convencional (ft H2O) Pascal Pa 2.989 067 E+03 

Pie de agua convencional (ft H2O) Kilopascal kPa 2.989 067 E+00 

Pielambert Candela por metro cuadrado cd/m2 3.426 259 E+00 

Pie cuadrado de tablero (pie2xpulgada) Metro cúbico m3 2.359 737 E -03 

pie2 /hora (difusividad térmica) Metro cuadrado por segundo m2/s 2.580 640 E -05 

Pie/segundo2 Metro por segundo cuadrado m/s2 3.048 000 E -01 

Pinta UK Metro cúbico m3 5.682 613 E -04 

Pica(computadora)(1/6 pulg) Metro m 4.233 333 E+00 

Pica(computadora)(1/6 pulg) Milímetro mm 4.233 333 E+00 

Pinta US (seca) Metro cubico m3 5.506105 E -04 

Pinta US (seca) Litros L 5.506105 E -01 

Pinta (US liquido) Metro cubico m3 4.731 765 E -04 

Pinta (US líquida) Litros L 4.731 765 E -01 

Poise (P) (viscosidad absoluta) Pascal segundo (Pa.s) 1.0 E -01 

Potencial eléctrico electroestático Voltios V 2.997 9 E+02 

Potencial eléctrico electromagnético Voltios V 1.0 E -08 

Poundal Newton N 1.382 550 E -01 

Poundal.pie Julios J 4.214 011 E -02 

Poundal/pie2 Pascal Pa 1.488 164 E+00 

Poundal.segundo/pie2 Pascal segundo Pa.s 1.488 164 E+00 

Pondio (gramo fuerza) Newton N 9.806 650 E -03 

NOTA 14 El factor exacto de conversión es 1.638 706 E -5 
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Tabla C.1 — Equivalencia entre las unidades SI y algunas unidades de otros sistemas 
(Continuación) 

Convertir de A Símbolo de 
la unidad 
de medida 

Multiplicar por  

Punto de imprenta (1/12 picas) Metro m 3.514 598 E -04 
Pulgada Metro m 2.54 E -02 
Pulgada Centímetro cm 2.54 E -02 
Pulgada cuadrada Metro cuadrado m2 6.451 6 E -04 
Pulgada3 (sección módulos) (ver nota 14) Metro cúbico m3 1.638 706 E -05 
pulgada cúbica (volumen) Metro cúbico m3 1.638 706 E -05 
Pulgada3 /minuto Cubico por segundo m3 /s 2.731 177 E -07 
Pulgada/segundo Metro por segundo m/s 2.54 E -02 
Pulgada de mercurio (32 °F) Pascal Pa 3.386 38 E+03 
Pulgada dE+0mercurio (32 °F) Kilopascal kPa 3.386 38 E+00 
Pulgada dE+0mercurio (60 °F) Pascal Pa 3.376 85 E+03 
Pulgada dE+0mercurio (60 °F) Kilopascal kPa 3.376 85 E+00 
Pulgada de mercurio convencional (pulg Hg) Pascal Pa 3.386 389 E+03 
Pulgada de mercurio convencional (pulg Hg) Kilopascal kPa 3.386 389 E+00 
Pulgada de agua convencional (in H2O) Pascal Pa 2.490 889 E+02 
Pulgada4 (segundo momento de área) (ver nota 12) m4 m4 4.162 314 E -07 
Pulgada de agua (39 °F) Pascal Pa 2.490 82 E+02 
Pulgada de agua (60 ºF) Pascal Pa 2.488 4 E+02 
Pulgada /segundo2 Metro por segundo 

cuadrado 
m/s2 2.54 E -02 

Punto computadora(1/72 pulgadas) Metros m 3.5227 778 E -04 
Punto computadora(1/72 pulgadas) Milímetros mm 3.5227 778 E -01 
Punto impresora Metros  m 3.514 598 E -04 
Punto impresora Milímetros mm 3.514 598 E -01 
potencial eléctrico electromagnético Voltio V 1.0 E -08 
potencial eléctrico electroestático Voltio V 2.997 9 E+02 
Quad (1015 BTU)(tabla internacional) Julio J 1.055 056 E+18 
Quintal largo (112 lbm av.) Kilogramo kg 5.080 235 E+01 
Quintal corto (100 lbm av.) kilogramo kg 4.535 924 E+01 
Quilate métrico Kilogramo kg 2.0 E -04 
Quilate métrico Gramo g 2.0 E -01 
Rad (dosis absorbida) Gray Gy (gray) 1.0 E -02 
Resistencia electromagnética Ohm Ω 1.0 E -09 
Rem (dosis equivalente) Sv (sievert) Sv (sievert) 1.0 E -02 
Resistencia electroestática Ω (ohm) Ω 8.987 554 E+11 
Rhe 1/(Pa.s) (pascal 

segundo reciproco) 
1/(Pa.s) 1.0 E+01 

Revolución Radian rad 6.283 185 E+00 
Revolución por minuto(rpm) Radian por segundo rad/s 1.047 198 E -01 
Rpm Radian por segundo rad/s 1.047 198 E -01 
Rod (rd) Metro m 5.029 210 E+00 
Roetgen (R) Coulomb por 

kilogramo 
C/kg 2.578 E -04 

Segundo angular sexagesimal Radianes  rad 4.848 137 E -06 
Segundo sidéreo Segundos s 9.972 696 E -01 
Sección Metro cuadrado  m2 2.589 988 E+06 
Shake Segundo  s 1.0 E -08 
Shake Nanosegundo  ns 1.0 E+01 
Slug Kilogramo  kg 1.459 390 E+01 
Slug/pie3 Kilogramo por 

metro cúbico 
kg/m3 5.153 788 E+02 
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Tabla C.1—Equivalencia entre las unidades SI y algunas unidades de otros sistemas (Continuación) 

Convertir de  A Símbolo de 
la unidad de 
medida 

Multiplicar por 

Slug/pie.segundo Pascal por segundo Pa.s 4.788 026 E+01 

Statamperio Amperio A 3.335 640 E -10 

Statculombio Coulomb C 3.335 640 E -10 

Statfaradio Faradio F 1.112 650 E -12 

Stathenrio Henrio H 8.987 554 E+11 

Statmbo Siemens S 1.112 650 E -12 

Statohmio Ohm Ω 8.987 554 E+11 

Statvoltio Voltio V 2.997 925 E+02 

Stere (st) Metro cubico m3 1.0 E+00 

Stilb (sb) Candela por metro 
cuadrado 

cd/m2 1.0 E+04 

Stokes (viscosidad cinemática) Metro cuadrado por 
segundo 

m2/s 1.0 E -04 

Tablespoon (cuchara grande) Metro cúbico m3 1.478 676 E -05 

Tablespoon (cuchara grande) Litro L 1.478 676 E+01 

Teaspoon (cuchara chica) m3 m3 4.928 922 E -06 

Teaspoon (cuchara chica) Mililitro mL 4.928 922 E+00 

Tex  kg/m kg/m 1,0 E -06 

Therm (mil unidades térmicas inglesas) Julio J 1.055 06 E+08 

Therm (us) Julio J 1.054 804 E+08 

Tonelada (de ensayo) Kilogramo kg 2.916 667 E -02 

Tonelada (de ensayo) Gramo kg 2.916 667 E+01 

Tonelada fuerza (2 000 lbf) Newton N 8.896 443 E+03 

Tonelada fuerza (2 000 lbf) Kilonewton kN 8.896 444 E+00 

Tonelada larga (2 240 lbm) Kilogramo kg 1.016 047 E+03 

Tonelada corta (2 000 lbm) Kilogramo kg 9.071 847 E+02 

Tonelada (corta, masa)/yarda3 Kilogramo por metro 
cúbico 

kg/m3 1.186 553 E+03 

Tonelada (corta, masa)/hora Kilogramo por segundo kg/s 2.519 958 E -01 

Tonelada (larga, masa)/yarda3 kilogramo por metro 
cúbico 

kg/m3 1.328 939 E+03 

Tonelada (equivalente TNT) Julio J 4.184 E+09 

Tonelada de refrigeración (12 000 
Btu/h) 

Vatio W 3.516 853 E+03 

Tonelada métrica Kilogramo kg 1.0 E+03 
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Tabla C.1—Equivalencia entre las unidades SI y algunas unidades de otros sistemas (Continuación) 

Convertir de  A Símbolo de 
la unidad de 
medida  

Multiplicar por  

Tonelaje oficial Metro cúbico m3 2.831 685 E+00 

Torr (mm Hg a 273,15 K) Pascal Pa 1.333 22 E+02 

Township Metro cuadrado m2 9.323 957 E+07 

Unidad astronómica Metro m 1.495 979 E+11 

Unidad de polo Webber Wb 1.256 637 E -07 

Unidad de masa atómica Kilogramo kg 1.660 53 E -27 

Vara Metro m 8.359 E -01 

Volumen modular inglés (pie3) Metro cubico m3 2.831 685 E -02 

Volumen modular inglés (pulgada3)  Metro cubico m3 1.638 706 E -05 

Watio/centímetro2 Vatio por metro 
cuadrado 

W/m2 1.0 E+04 

w.h Julio J 3.6 E+03 

w.s Julio J 1.0 E+00 

w/pulg2 webber por metro 
cuadrado 

W/m2 1.550 003 E+03 

Yarda Metro m 9.144 000 E -01 

Yarda2 Metro cuadrado m2 8.361 274 E -01 

Yarda3 Metro cúbico m3 7.645 549 E -01 

Yarda3/min Metro cúbico por 
segundo 

m3/s 1.274 258 E -02 
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Tabla C.2— Lista de unidades clasificadas por tema 

Convertir de A símbolo de la unidad 
de medida 

Multiplicar por 

Aceleración 

Pie/segundo2 Metro por segundo 
cuadrado 

(m/s2) 3.048 E -01 

Gravedad normalizada (caída 
libre) 

Metro por segundo 
cuadrado 

m/s2 9.806 65 E+00 

Gal Metro por segundo 
cuadrado  

m/s2 1.0 E -02 

Pulgada/segundo2 Metro por segundo 
cuadrado 

m/s2 2.54 E -02 

Ángulo 

Grado Radian Rad 1.745 329 E -02 

Gon(también llamado grado) Radian Rad 1.570 796 E -02 

Gon(también llamado grado) Grado º 9.0 E -01 

Mil Radian Rad 9.817 477 E -04 

Mil Grado(°) Grado 5.625 E -02 

Minuto(‘) Radian Rad 2.908 882 E -04 

Revolución (r) Radian Rad 6.283 185 E+00 

Segundo(“) Radian Rad 4.848 137 E -06 

Área 

Acre Metro cuadrado m2 4.046 873 E+03 

Área Metro cuadrado m2 1.0 E+02 

Barn Metro cuadrado m2 1.0 E -28 

Milésima circular ( ) Metro cuadrado m2 5.067 075 E -10 

Pie a la cuarta potencia Metro a la cuarta 
potencia 

m4 8.630 975 E -03 

Pie cuadrado Metro cuadrado m2 9.290 304 E -02 

Hectárea metro cuadrado m2 1.0 E+04 

Pulgada a la cuarta potencia Metro a la cuarta 
potencia 

m4 4.162 314 E -07 

Pie cuadrado Metro cuadrado m2 9.290 304 E -02 

Pulgada al cuadrado Metro cuadrado m2 6.4516 E -04 

Pulgada al cuadrado Centímetro cuadrado cm2 6.4516 E+00 

Mi2 (internacional) (milla) Metro cuadrado m2 2.589 988 E+06 

Mi2 (internacional) (milla)  Kilómetro cuadrado km2 2.589 988 E+00 

Milla2 (us estatuto) Metro cuadrado m2 2.589 988 E+06 

Milla2 (us estatuto) Metro cuadrado km2 2.589 988 E+00 

Sección Metro cuadrado m2 2.589 988 E+06 

Yarda cuadrada Metro cuadrado m2 8.361 274 E -01 

Capacidad (ver volumen) 

Densidad (ver masa/volumen) 
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Tabla C.2— Lista de unidades clasificadas por tema. Continuación 

Convertir de A Símbolo de la 
unidad de 
medida 

Multiplicar por 

Electricidad y magnetismo 

Abamperio Amperio A 1.0 E+01 

Abculombio Coulomb C 1.0 E+01 

Abfaradio Faradio F 1.0 E+09 

Abhenrio Henrio H 1.0 E -09 

Abmho Siemens S 1.0 E+09 

Abohmio Ohm Ω 1.0 E -09 

Abvoltio Voltio V 1.0 E -08 

Amperio-hora Coulomb C 3.6 E+03 

Unidad electromagnética de capacitancia 
(EMU) 

Faradio F 1.0 E+09 

Unidad electromagnética de corriente 
(EMU) 

Amperio A 1.0 E+01 

Unidad electromagnética de potencial 
eléctrico(EMU) 

Voltio V 1.0 E -08 

Unidad electromagnética de inductancia 
(EMU) 

Henrio H 1.0 E -09 

Unidad electromagnética de resistencia 
(EMU) 

Ohm Ω 1.0 E -09 

Unidad electroestática de capacitancia 
(ESU) 

Faradio F 1.112 650 E -12 

Unidad electroestática de corriente (ESU) Amperio A 3.335 6 E -10 

Unidad electroestática de potencial 
eléctrico (ESU) 

Voltio V 2.997 9 E+02 

Unidad electroestática de inductancia (ESU) Henrio H 8.987 554 E+11 

Unidad electroestática de resistencia (ESU) Ohm Ω 8.987 554 E +11 

Faraday (basado carbono 12) Coulomb C 9.648 70 E+04 

Faraday (químico) Coulomb C 9.649 57 E+04 

Faraday (físico) Coulomb C 9.652 19 E+04 

Franklin Coulomb C 3.35 641 E -10 

Gamma Tesla T 1.0 E -09 

Gauss Tesla T 1.0 E -04 

Gilbert Amperio A 7.957 747 E -01 

Henrio Webber por amperio Wb/A 1.0 E+00 

Maxwell Webber Wb 1.0 E -08 

Mho Siemens S 1.0 E+00 

Oersted Amperio/metro A/m 7.957 747 E+00 

Ohmio-centímetro Ohm metro Ω.m. 1.0 E -02 

Ohmio circular-milipulgada/pie Ohm metro Ω.m 1.662 426 E -09 

Ohmio circular-milipulgada/pie Ohm milímetro Ω.mm 1.662 426 E -03 

Statamperio Amperio A 3.335 640 E -10 

Statculombio Coulomb C 3.335 640 E -10 

Staffaradio Faradio F 1.112 650 E -12 

Stafhenrio Henrio H 8.987 554 E+11 

Statmho Siemens S 1.112 650 E -12 

Statohmio Ohm Ω 8.987 554 E+11 

Statvoltio Voltio V 2.997 925 E+02 

Unidad de campo magnético (unit pole) Webberr Wb 1.256 637 E -07 
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Tabla C.2— Lista de unidades clasificadas por tema. Continuación 

Convertir de A Símbolo de 
la unidad de 
medida 

Multiplicar por 

Energía (incluido trabajo) 

Btu (Internacional) Julio J 1.055 056 E+03 

Btu (media) Julio J 1.055 87 E+03 

Btu (termoquímica) Julio J 1.054 350 E+03 

Btu (39ºF) Julio J 1.059 67 E+03 

Btu (59ºF) Julio J 1.054 80 E+03 

Btu (60ºF) Julio J 1.054 68 E+03 

Caloría (Internacional) Julio J 4.1868 E+00 

Caloría (media) Julio J 4.190 02 E+00 

Caloría (Termoquímica) Julio J 4.184 E+00 

Caloría (15ºC) Julio J 4.185 80 E+00 

Caloría (20ºC) Julio J 4.181 90 E+00 

Caloría (kilogramo, 
internacional)(nutricional) 

Julio J 4.186 8 E+03 

Caloría (kilogramo, media)(nutricional) Julio J 4.190 02 E+03 

Caloría (kilogramo, 
termoquímica)(nutricional) 

Julio J 4.184 E+03 

Electrón voltio Julio J 1.602 19 E -19 

Ergio Julio J 1.0 E -07 

Libra fuerza.pie Julio J 1.355 818 E+00 

Poundal-pie Julio J 4.214 011 E -02 

Kilocaloría (Internacional) Julio J 4.186 8 E+03 

Kilocaloría (media) Julio J 4.190 02 E+03 

Kilocaloría (Termoquímica) Julio J 4.184 E+03 

Kilowatio-hora Julio J 3.6 E+06 

Kilowatio-hora Megajulio MJ 3.6 E+00 

Quad(1015 BTU) Julio J 1.055 056 E+18 

Therm (Comunidad Europea)(mil unidades 
térmicas inglesas) 

Julio J 1.055 06 E+08 

Therm (US) Julio J 1.054 804 E+08 

Tonelada (equivalente nuclear de TNT) Julio J 4.184 E+09 

watio-hora Julio J 3.6 E+03 

watio-segundo Julio J 1.0 E+00 

Energía/área tiempo 

Btu (Internacional)/(pie2.segundo) Vatio por metro cuadrado W/m2 1.135 653 E+04 

Btu (Internacional)/(pie2.h) Vatio por metro cuadrado W/m2 3.154 591 E+00 

Btu (termoquímica)/(pie2.segundo) Vatio por metro cuadrado W/m2 1.134 893 E+04 

Btu (termoquímica)/(pie2.minuto) Vatio por metro cuadrado W/m2 1.891 489 E+02 

Btu (termoquímica)/(pie2.hora) Vatio por metro cuadrado W/m2 3.152 481 E+00 

Btu (termoquímica)/(pulgada2.segundo) Vatio por metro cuadrado W/m2 1.634 246 E+06 

Caloría (termoquímica)/(cm2.minuto) Vatio por metro cuadrado W/m2 6.973 333 E+02 

Caloría (termoquímica)/(cm2.segundo) Vatio por metro cuadrado W/m2 4.184 E+04 

Ergio/(cm2.s) Vatio por metro cuadrado W/m2 1.0 E -03 

watio/cm2 Vatio por metro cuadrado W/m2 1.0 E+04 

watio/pulg2 Vatio por metro cuadrado W/m2 1.550 003 E+03 

Flujo (Ver masa/tiempo o volumen/tiempo). Fuerza 

Dina Newton N 1.0 E -05 

Kilogramo-fuerza Newton N 9.806 650 E+00 

Kilopondio (kp) Newton N 9.806 650 E+00 

(kip)kilolibra (1 000 lbf) Newton N 4.448 222 E+03 
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Tabla C.2— Lista de unidades clasificadas por tema. Continuación 

Convertir de A Símbolo de 
la unidad de 
medida 

Multiplicar por 

(kip)kilolibra (1 000 lbf) Kilonewton kN 4.448 222 E+00 

Onzafuerza (avoirdupois) Newton N 2.780 139 E -01 

Librafuerza (lbf avoirdupois) Newton N 4.448 222 E+00 

Librafuerza/lb (empuje axial/relación peso 
(masa) 

Newton por kilogramo N/kg 9.806 65 E+00 

Poundal Newton N 1.382 550 E -01 

Tonelada-fuerza (2 000 lbf) Newton N 8.896 444 E+03 

Tonelada-fuerza (2 000 lbf) Kilonewton kN 8.896 444 E+00 

Fuerza/área (Ver presión). Fuerza/longitud 

Libra. fuerza/pie Newton por metro N/m 1.459 390 E+01 

Libra. fuerza/pulgada Newton por metro N/m 1.751 268 E+02 

Calor 

Energía disponible 

Btu (tabla Internacional)/pie3 Julio por metro cúbico J/m3 3.725 895 E+04 

Btu (termoquímica)/ pie3 Julio por metro cúbico J/m3 3.723 402 E+04 

Btu (tabla Internacional)/lb Julio por kilogramo J/kg  2,326 000 E+03  

Btu (termoquímica)/lb Julio por kilogramo J/kg 2.324 444 E+03 

Caloría (tabla internacional)/gamo Julio por kilogramo J/kg 4.186 8 E+03 

Caloría (termoquímica)/gramo Julio por kilogramo J/kg 4.184 E+03 

Coeficiente de transferencia de calor 

Btu (tabla internacional)/(hora pie 
cuadrado grado Fahrenheit ) 
[Btu/(h.pie2.ºF)] 

Vatio por metro cuadrado Kelvin W/(m2.K) 5.678 263 E+00 

Btu (termoquímica)/ (hora pie cuadrado 
grado Fahrenheit ) [Btu/(h.pie2.ºF)] 

Vatio por metro cuadrado Kelvin W/(m2.K)  5.674 466 E+00 

Btu (tabla internacional)/ (segundo pie 
cuadrado grado Fahrenheit ) 
[Btu/(s.pie2.ºF)] 

Vatio por metro cuadrado Kelvin W/(m2.K)  2.044 175 E+04 

Btu (termoquímica)/ (segundo pie 
cuadrado grado Fahrenheit ) 
[Btu/(s.pie2.ºF)] 

Vatio por metro cuadrado Kelvin W/(m2.K) 2.042 808 E+04 

Densidad de calor 

Btu (tabla internacional)/pie2 Julio por metro cuadrado J/m2 1.135 653 E+04 

Btu (termoquímica)/pie2 Julio por metro cuadrado J/m2 1.134 893 E+04 

Caloría (termoquímica)/cm2 Julio por metro cuadrado J/m2 4.184 E+04 

Langley (caloría internacional/ cm2) Julio por metro cuadrado J/m2 4.184 E+04 

Tasa de densidad de flujo de calor 

Btu (tabla internacional )por pie cuadrado 
hora [Btu/(ft2.h)] 

Vatio por metro cuadrado W/m2 3.154 591 E+00 

Btu (termoquímica )por pie cuadrado hora 
[Btu/(ft2.h)] 

Vatio por metro cuadrado W/m2 3.152 481 E+00 

Btu (termoquímica )por pie cuadrado 
minuto [Btu/(ft2.h)] 

Vatio por metro cuadrado W/m2 1.891 489 E+02 

Btu (tabla internacional)por pie cuadrado 
segundo [Btu/(ft2.s)] 

Vatio por metro cuadrado W/m2 1.135 653 E+04 

Btu (termoquimica)por pie cuadrado 
segundo [Btu/(ft2.s)] 

Vatio por metro cuadrado W/m2 1.134 893 E+04 

Btu (termoquimica)por pulgada cuadrada 
segundo [Btu/(ft2.s)] 

Vatio por metro cuadrado W/m2 1.634 246 E+06 
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Tabla C.2— Lista de unidades clasificadas por tema. Continuación 

Convertir de A Símbolo de 
la unidad 
de medida 

Multiplicar por 

Btu (termoquimica)por centímetro cuadrado 
minuto [Btu/(cm2.min)] 

Vatio por metro cuadrado W/m2 6.973 333 E+02 

Btu (termoquimica)por centímetro cuadrado 
segundo [Btu/(cm2.s)] 

Vatio por metro cuadrado W/m2 4.184 E+04 

Consumo de combustible 

Galón(U.S.) por caballo de fuerza hora Metro cúbico por julio m3/J 1.410 089 E -09 

Galón(U.S.) por caballo de fuerza hora Litro por julio L/J 1.410 089 E -06 

Milla por galón (U.S.)(mpg) Metro por metro cubico m/m3 4.251 437 E+05 

Milla por galón (U.S.)(mpg) Kilometro por litro Km/L 4.251 437 E -01 

Milla por galón (U.S.)(mpg) Litro por 100 Km L/100 Km Dividir 235.215 por el 
número de millas por galón  

Libra por caballo de fuerza hora[lb/(hp.h)] Kilogramo por julio Kg/J 1.689 659 E -07 

Capacidad de calor y entropía 

Btu (tabla internacional)/ grado Fahrenheit ) 
[Btu/ºF] 

Julio por kelvin J/K 1.899 101 E+03 

Btu (tabla internacional)/ grado Fahrenheit ) 
[Btu/ºF] 

Julio por kelvin J/K 1.897 830 E+03 

Btu (tabla internacional)/ grado Fahrenheit ) 
[Btu/ºR] 

Julio por kelvin J/K 1.899 101 E+03 

Btu (tabla internacional)/ grado Fahrenheit ) 
[Btu/ºR] 

Julio por kelvin J/K 1.897 830 E+03 

Tasa de flujo de calor 

Btu(tabla internacional) por hora Vatio W 2.930 711 E -01 

Btu(termoquímica) por hora Vatio W 2.928 751 E -01 

Btu(termoquímica) por minuto Vatio W 1.757 250 E+01 

Btu(tabla internacional) por segundo Vatio W 1.055 056 E+03 

Btu(termoquímica) por segundo Vatio W 1.054 350 E+03 

Caloría(termoquímica) por minuto Vatio W 6.973 333 E -02 

Caloría(termoquímica) por segundo Vatio W 4.184 E+00 

Kilocaloría (termoquímica) por minuto Vatio W 6.973 333 E+01 

Kilocaloría (termoquímica) por segundo Vatio W 4.184 E+03 

Ton de refrigeración (12 000 Btu (tabla 
internacional)/ hora) 

Vatio W 3.516 E+03 

Capacidad de calor específico y entropía especifica 

Btu (Tabla Internacional)/(lb.ºF) Julio por kilogramo kelvin J/(kg.K) 4.186 8 E+03 

Btu (termoquímica)/(lb.ºF) Julio por kilogramo Kelvin J/(kg.K) 4.184 E+03 

Btu (Tabla Internacional)/(lb.ºR) Julio por kilogramo kelvin J/(kg.K) 4.186 8 E+03 

Btu (termoquímica)/(lb.ºR) Julio por kilogramo Kelvin J/(kg.K) 4.184 E+03 

Caloría (tabla internacional) /(g ºC) Julio por kilogramo kelvin J/(kg.K) 4.186 8 E+03 

Caloría (termoquímica) /(g ºC) Julio por kilogramo kelvin J/(kg.K) 4.184 E+03 

Caloría (tabla internacional) /(g .K) Julio por kilogramo kelvin J/(kg.K) 4.186 8 E+03 

Caloría (termoquímica) /(g K) Julio por kilogramo kelvin J/(kg.K) 4.184 E+03 

Conductividad térmica 

Btu (tabla internacional).pie/(h.pie2.ºF) Vatio por metro kelvin W/(m.K) 1.730 735 E+00 

Btu (termoquímica).pie/(h.pie2.ºF) Vatio por metro kelvin W/(m.K) 1.729 577 E+00 

Btu (tabla internacional).pulg/(h.pie2.ºF) Vatio por metro kelvin W/(m.K) 1.442 279 E -01 

Btu (termoquímica).pulg/(h.pie2.ºF) Vatio por metro kelvin W/(m.K) 1.441 314 E -01 

Btu (tabla internacional).pulg/(s.pie2.ºF) Vatio por metro Kelvin W/(m.K) 5.192 204 E+02 

Btu (termoquímica).pulg/(s.pie2.ºF) Vatio por metro Kelvin W/(m.K) 5.188 732 E+02 

Caloría (Termoquímica)/(cm.s.ºC) Vatio por metro Kelvin W/(m.K) 4.184 E+02 
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Tabla C.2— Lista de unidades clasificadas por tema. Continuación 

Convertir de A Símbolo de 
la unidad de 
medida 

Multiplicar por 

Difusividad térmica 

Pie cuadrado por hora (ft2/h) Metro cuadrado por segundo m2/s 2.580 64 E -05 

Aislamiento térmico 

Clo Kelvin metro cuadrado por vatio K.m2/W 1.55 E -01 

Grado Fahrenheit hora pie cuadrado por 
Btu [ºF.h.pie2/Btu (Tabla Internacional)] 

Kelvin metro cuadrado por vatio K.m2/W 1.761 102 E -01 

Grado Fahrenheit hora pie cuadrado por 
Btu[ºF.h.pie2/Btu (Termoquímica)] 

Kelvin metro cuadrado por vatio K.m2/W  1.762 280 E -01 

Resistencia térmica 

Grado Fahrenheit hora por Btu[ºF.h/Btu 
(tabla internacional)] 

Kelvin por vatio K/W 1.895 634 E+00 

Grado Fahrenheit hora por Btu[ºF.h/Btu 
(termoquímica)] 

Kelvin por vatio  K/W 1.896 903 E+00 

Grado Fahrenheit segundo por Btu[ºF.s/Btu 
(tabla internacional)] 

Kelvin por vatio K/W 5.265 651 E -04 

Grado Fahrenheit segundo por Btu[ºF.s/Btu 
(termoquimica)] 

Kelvin por vatio K/W 5.269 175 E -04 

Resistividad térmica 

Grado Fahrenheit hora pie cuadrado por 
Btu por pulgada [°F.h.ft2/(Btu.pulgada)] 
(tabla internacional) 

Metro kelvin por vatio m K/W 6.993 472 E+00 

Grado Fahrenheit hora pie cuadrado por 
Btu por pulgada [°F.h.ft2/(Btu.pulgada)] 
(termoquimica)  

Metro kelvin por vatio  m K/W 6.938 112 E+04 

Longitud 

Angstrom(Å) Metro m 1.0 E -10 

Angstrom(Å) Nanómetro nm 1.0 E -01 

Unidad astronómica(ua)  Metro m 1.495 979 E +11 

Chain (cadena)(ch) Metro m 2.011 684 E +01 

Calibre patrón (pulgada) Metro m 2.540 000 E -02 

Braza (6 pies) Metro m 1.828 804 E+00 

Fermi (fentómetro) Metro m 1.0 E -15 

Fermi (fentómetro) Femtómetro fm 1.0 E+00 

Pie Metro m 3.048 E -01 

Pie US Metro m 3.048 006 E -01 

Pulgada Metro m 2.54 E -02 

Pulgada Centímetro cm 2.54 E+00 

Kayser(K) Metro recíproco m-1 1.0 E+02 

Legua náutica internacional Metro m 5.556 000 E+03 

Año luz Metros m 9.460 730 E+15 

Micropulgada Metro m 2.54 E -08 

Micropulgada Micrómetro μm 2.54 E -02 

Micra Metro m 1.0 E -06 

Micra Micrómetro μm 1.0 E+00 

Mil (milésima de pulgada) Metro m 2.54 E -05 

Mil (milésima de pulgada) Milímetro mm 2.54 E -02 

Milla (internacional) Metro m 1.609 344 E+03 

Milla (internacional) Kilometro Km 1.609 344 E+00 

Milla (terrestre US) Metro m 1.609 347 E+03 

Milla (terrestre US) Kilometro km 1.609 347 E+00 
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Tabla C.2— Lista de unidades clasificadas por tema. Continuación 

Convertir de A Símbolo de 
la unidad de 
medida 

Multiplicar por 

Milla (náutica internacional) Metro m 1.852 E+03 

Milla (náutica UK) Metro m 1.853 184 E+03 

Milla (náutica US) Metro m 1.852 E+03 

Parsec Metro m 3.085 678 E+16 

Pica (computadora)(1/16 pulgadas) Metro m 4.233 333 E -03 

pica (computadora)(1/16 pulgadas) Milímetro mm 4.233 333 E+00 

Pica (imprenta) Metro m 4.217 518 E -03 

Pica (imprenta) Milímetro mm 4.217 518 E+00 

Punto (computadora) (1/ 72 pulgadas) Metro m 3.527 778 E -04 

Punto (computadora) (1/ 72 pulgadas) Milímetro mm 3.527 778 E -01 

Punto (de imprenta) Metro m 3.514 598 E -04 

Punto (de imprenta) Milímetro mm 3.514 598 E -01 

Rod (U.S.)(rd)   5.029 210 E+00 

Legua (terrestre) Metro m 4.828 032 E+03 

Legua náutica UK Metro m 5.559 552 E+03 

Yarda Metro m 9.144 E -01 

Luminosidad 

Candela/pulg2 Candela por metro cuadrado cd/m2 1.550 003 E+03 

Candela pie Lumen por metro cuadrado lm/m2 1.076 391 E+01 

Lambert pie Candela por metro cuadrado cd/m2 3.426 259 E+00 

Lambert Candela por metro cuadrado cd/m2 3.183 099 E+03 

Lumen por pie cuadrado Lumen por metro cuadrado lm/m2 1.076 391 E+01 

Phot (ph) Lux lx 1.0 E+04 

Stilb (sb) Lux lx 1.0 E+04 

lux Lumen por metro cuadrado lm/m2 1.0 E+00 

Densidad de masa (ver masa / volumen) 

Masa/área 

Onza(avoirdupois)/pie2 Kilogramo/ metro cuadrado kg/m2 3.051 517 E -01 

Onza(avoirdupois) /in2 Kilogramo por metro cuadrado Kg/m2 4.394 185 E+01 

Onza (avoirdupois)/yarda2 kilogramo por metro cuadrado kg/m2 3.390 575 E -02 

Libra masa/pie2 Kilogramo/ metro cuadrado kg/m2 4882 428 E+00 

Libra /pulg2 (no libra fuerza/pulg2) kilogramo por metro cuadrado kg/m2 7.030 696 E+02 

Masa y momento de inercia 

Quilate métrico Kilogramo kg 2.0 E -04 

Quilate métrico Gramo kg 2.0 E -01 

Grano (gr) Kilogramo kg 6.479 891 E -05 

Grano (gr) Milikilogramo kg 6.479 891 E+01 

Quintal largo (112 lb) Kilogramo kg 5.080 235 E+01 

Quintal corto (100 lb) Kilogramo kg 4.535 924 E+01 

Kilogramo-fuerza segundo cuadrado por 
metro 

Kilogramo Kg 9.806 65 E+00 

Onza(avoirdupois) (oz) Kilogramo kg 2.834 952 E -02 

Onza(avoirdupois) (oz) Gramo G 2.834 952 E+01 

Onza (troy o apothecary) Kilogramo kg 3.110 348 E -02 

Onza (troy o apothecary) Gramo g 3.110 348 E+01 

Pennyweight (24 granos) Kilogramo kg 1.555 174 E -03 

Pennyweight (24 granos) Gramo g 1.555 174 E+00 

Libra (avoirdupois)(lb) Kilogramo kg 4.535 924 E -01 

Libra (troy o apothecary) Kilogramo kg 3.732 417 E -01 

Libra.pie2(momento de inercia) Kilogramo metro cuadrado kg.m2 4.214 011 E -02 
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Tabla C.2— Lista de unidades clasificadas por tema. Continuación 

Convertir de A Símbolo de 
la unidad de 
medida 

Multiplicar por 

Libra.pulg2(momento de inercia) Kilogramo metro cuadrado kg.m2 2.926 397 E -04 

Slug Kilogramo kg 1.459 390 E+01 

Tonelada (de ensayo) Kilogramo kg 2.916 667 E -02 

Tonelada (de ensayo) Gramo kg 2.916 667 E+01 

Tonelada larga (2 240 lbm av) Kilogramo kg 1.016 047 E+03 

Tonelada métrica Kilogramo kg 1.0 E+03 

Tonelada corta (2 000 lbm av) Kilogramo kg 9.071 847 E+02 

Momento de flexión o torque 

Dina.centímetro Newton metro N.m 1.0 E -07 

Kilogramo-fuerza.metro Newton metro N.m 9.806 65 E+00 

Onza(avoirdupois) fuerza.pulgada Newton metro N.m 7.061 552 E -03 

Onza(avoirdupois) fuerza.pulgada milinewton metro mN.m 7.061 552 E+00 

Librafuerza.pulgada Newton metro N.m 1.129 848 E -01 

Librafuerza.pie Newton metro N.m 1.355 818 E+00 

Momento de flexión o torque/longitud 

Libra fuerza.pie/pulgada Newton metro por metro N.m/m 5.337 866 E+01 

Libra fuerza.pulgada/pulgada Newton metro por metro  N.m/m 4.448 222 E+00 

Masa/capacidad (ver masa/volumen) 

Masa/longitud 

Denier Kilogramo por metro Kg/m 1.111 111 E -07 

Denier Gramo por metro g/m 1.111 111 E -04 

Lb/pie Kilogramo/ metro kg/m 1.488 164 E+00 

Lb/pulg Kilogramo/ metro kg/m 1.785 797 E+01 

Libra / yarda Kilogramo por metro Kg/m 4.960 546 E -01 

Tex Kilogramo/ metro kg/m 1.0 E -06 

Masa/tiempo (incluido flujo) 

Perm 273.15 K (0ºC) Kg por pascal segundo metro 
cuadrado 

kg/(Pa.s.m2) 5.721 35 E -11 

Perm 296,15 K (23ºC) Kg por pascal segundo metro 
cuadrado 

kg/(Pa.s.m2) 5.745 25 E -11 

Perm.pulgada 273.15 K (0ºC) Kg por pascal segundo metro kg/(Pa.s.m) 1.453 22 E -12 

Perm.pulgada 296.15 K (23ºC) Kg por pascal segundo metro kg.m/(Pa.s.m
) 

1.459 29 E -12 

Libra masa/segundo Kg por segundo kg/s 4.535 924 E -01 

Libra masa/minuto Kg por segundo kg/s 7.559 873 E -03 

Libra masa/hora Kg por segundo kg/s 1.25 979 E -04 

Tonelada (corta,masa)/hora Kg por segundo kg/s 2.519 958 E -01 

Lbm/(hp.h)(SFC, consumo específico de 
combustible) 

Kg por julio kg/J 1689 659 E -07 

Tonelada (corta)/hora Kg por segundo kg/s 2.519 958 E -01 

Masa/volumen (incluido densidad y capacidad de masa) 

Grano (lbm av/7000)/gal líquido US) kilogramo por metro cubico kg/m3 1.711 806 E -02 

Grano (lbm av/7000)/gal líquido US) Miligramo gramo por litro kg/m3 1.711 806 E+01 

Gramo/centímetro3 kilogramo por metro cubico kg/m3 1.0 E+03 

Gramo/centímetro3 Kg por metro cubico kg/m3 1.0 E+03 

Onza (avoirdupois)/galón(UK y canadiense 
líquido) 

kilogramo por metro cubico kg/m3 6.236 023 E+00 
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Tabla C.2— Lista de unidades clasificadas por tema. Continuación 

Convertir de A Símbolo de 
la unidad de 
medida 

Multiplicar por 

Onza (avoirdupois)/galón(UK y canadiense 
líquido) 

Gramo por litro g/L 6.236 023 E+00 

Onza (avoirdupois)/galón (US líquido) kilogramo por metro cubico kg/m3 7.489 152 E+00 

Onza (avoirdupois)/galón (US líquido) Gramo por litro g/L 7.489 152 E+00 

Libra masa/pie3 Kg por metro cúbico kg/m3 1.601 846 E+01 

Libra masa/pulgada3 Kg por metro cúbico kg/m3 2.767 990 E+04 

Libra masa/yarda3 Kg por metro cúbico kg/m3 5.932 764 E -01 

Libra masa/galón (líquido UK y canadiense) Kg por metro cúbico kg/m3 9.977 637 E+01 

Libra masa/galón (líquido UK y canadiense) Kg por litro kg/L 9.977 637 E -02 

Libra masa/galón (líquido US) Kg por metro cúbico kg/m3 1.198 264 E+02 

Libra masa/galón (líquido US) Kg por litro Kg/L 1.198 264 E -01 

Slug/pie3 Kg por metro cúbico kg/m3 5.153 788 E+02 

Tonelada (larga, masa)/yarda3 Kg por metro cúbico kg/m3 1.328 939 E+03 

Tonelada (corta, masa)/yarda3 Kg por metro cúbico kg/m3 1.186 553 E+03 

Potencia 

Btu (Internacional)/hora Vatio W 2.930 711 E -01 

Btu (Internacional)/s Vatio W 1.055 056 E+03 

Btu (termoquímica)/segundo Vatio W 1.054 350 E+03 

Btu (termoquímica)/minuto Vatio W 1.757 250 E+01 

Btu (termoquímica)/hora Vatio W 2.928 751 E -01 

Caloría (termoquímica)/segundo Vatio W 4.184 000 E+00 

Caloría (termoquímica)/minuto Vatio W 6.973 333 E -02 

Ergio/segundo Vatio W 1.0 E -07 

Libra fuerza.pie/hora Vatio W 3.766 161 E -04 

Libra fuerza.pie/minuto Vatio W 2.259 697 E -02 

Libra fuerza.pie/segundo Vatio W 1.355 818 E+00 

Caballo de fuerza (550 pie.lbf/s) Vatio W 7.456 999 E+02 

Caballo de fuerza de caldero Vatio W 9.809 50 E+03 

Caballo de fuerza eléctrico Vatio W 7.46 E+02 

Caballo de fuerza métrico Vatio W 7.354 99 E+02 

Caballo de fuerza (agua) Vatio W 7.460 43 E+02 

Caballo de fuerza (UK) Vatio W 7.457 0 E+02 

Kilocaloría (termoquímica)/minuto Vatio W 6.973 333 E+01 

Kilocaloría (termoquímica)/segundo Vatio W 4.184 E+03 

Tonelada de refrigeración (=12 000 Btu/h) Vatio W 3.517 E+03 

Presión o esfuerzo (fuerza/área) 

Atmósfera normal (760 mm Hg) Pascal Pa 1.013 25 E+05 

Atmósfera normal (760 mm Hg) Kilopascal kPa 1.013 25 E+02 

Atmósfera técnica (Kgf/cm2) Pascal Pa 9.806 650 E+04 

Atmósfera técnica (Kgf/cm2) Kilopascal kPa 9.806 650 E+01 

Bar Pascal Pa 1.0 E+05 

Bar Kilopascal kPa 1.0 E+02 

Centímetro de mercurio (0°C) Pascal Pa 1.333 22 E+03 

Centímetro de mercurio (0°C) Kilopascal kPa 1.333 22 E+00 

Centímetro de mercurio convencional 
(cmHg) (ver nota 15) 

Pascal Pa 1.333 22 E+03 

Centímetro de mercurio convencional 
(cmHg) 

Kilopascal kPa 1.333 22 E+00 

NOTA 15 Conversión de factores para unidades de presión de manómetros de mercurio son calculadas usando el valor estándar para 

la aceleración de la gravedad y la densidad del mercurio a la temperatura fijada. 
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Tabla C.2— Lista de unidades clasificadas por tema. Continuación 

Convertir de A Símbolo de 
la unidad de 
medida 

Multiplicar por 

Centímetro de agua (4ºC) Pascal Pa 9.806 38 E+01 

Centímetro de agua, convencional (cmH2O)  Pascal Pa 9.806 65 E+01 

Dina/centímetro2 Pascal Pa 1.0 E -01 

Pie de mercurio convencional (ftHg) Pascal Pa 4.063 666 E+04 

Pie de mercurio convencional(ftHg)) Kilopascal KPa 4.063 666 E+01 

Pie de agua (39.2 °F) Pascal Pa 2.988 98 E+03 

Pie de agua (39.2°F) Kilopascal kPa 2.988 98 E+00 

Pie de agua convencional (ft H2O) Pascal Pa 2.989067 E+03 

Pie de agua convencional (ft H2O) Kilopascal  kPa 2.989 067 E+00 

Gramo fuerza/centímetro2 Pascal Pa 9.806 650 E+01 

Pulgada de mercurio (32°F) Pascal Pa 3.386 38 E+03 

Pulgada de mercurio (32°F) Kilopascal KPa 3.386 38 E+00 

Pulgada de mercurio (60°F) Pascal Pa 3.376 85 E+03 

Pulgada de mercurio (60°F) Kilopascal KPa 3.376 85 E+00 

Pulgada de mercurio convencional (pulg 
Hg) 

Pascal Pa 3.386 389 E+03 

Pulgada de mercurio convencional (pulg 
Hg) 

Kilopascal kPa 3.386 389 E+00 

Pulgada de agua (39.2ºF) Pascal Pa 2.490 82 E+02 

Pulgada de agua (60ºF) Pascal Pa 2.488 4 E+02 

Pulgada de agua convencional (in H2O) Pascal Pa 2.490 889 E+02 

Kilogramo fuerza/centímetro2 Pascal Pa 9.806 650 E+04 

Kilogramo fuerza/centímetro2(kgf/cm2) Pascal Pa 9.806 650 E+04 

Kilogramo fuerza/centímetro2(kgf/cm2) Kilopascal kPa 9.806 650 E+01 

Kilogramo fuerza/metro2 Pascal  Pa  9,806 650 E+00  

Kilogramo fuerza/milímetro2 Pascal Pa 9.806 650 E+06 

Kilogramo fuerza/milímetro2 Megapascal MPa 9.806 650 E+00 

Kip/pulgada2(KSI)(kilolibra fuerza) Pascal Pa 6.894 757 E+06 

Kip/pulgada2(KSI)(kilolibra fuerza) Newton N 6.894 757 E+03 

Milibar Pascal Pa 1.0 E+02 

Milibar Kilopascal kPa 1.0 E -01 

Milímetro de mercurio(mmHg) a 273.15 K Pascal Pa 1.333 224 E+02 

Milímetro de agua (mmH2O) Pascal Pa 9.806 65 E+00 

Milímetro de mercurio (0ºC) Pascal Pa 1.333 22 E+02 

Poundal/pie2 Pascal Pa 1.488 164 E+00 

Libra fuerza/pie2 Pascal Pa 4.788 026 E+01 

Libra fuerza/pulgada2 (PSI) Pascal Pa 6.894 757 E+03 

Libra fuerza/pulgada2 (PSI) Kilopascal kPa 6.894 757 E+00 

Psi Pascal Pa 6.894 757 E+03 

Psi Kilopascal kPa 6.894 757 E+00 

Torr (mm Hg a 0ºC) Pascal Pa 1.333 22 E+03 

Unidades de radiación 

Curie Becquerel Bq 3.7 E +10 

rad Gray Gy (gray) 1.0 E -02 

rem Siever Sv (sievert) 1.0 E -02 

roentgen  Coulomb por kilogramo  C/kg  2.58 E -04 
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Tabla C.2— Lista de unidades clasificadas por tema. Continuación 

Convertir de A Símbolo de 
la unidad de 
medida 

Multiplicar por 

Esfuerzo (Ver presión) 

Temperatura 

kelvin Grado kelvin K TK = tºC + 273.15 

Grado centígrado Grado centígrado ºC tºC=temperatura 
grado centígrado 

Grado Fahrenheit Grado centígrado ºC  tºC = (tºF – 32)/1.8  

Grado Fahrenheit Grado Kelvin K TK = (tºF + 
459.67)/1.8 

Grado Rankine Grado Kelvin  K TK = TºR /1.8 

Grado Fahrenheit Grado Kelvin K tºC = (tºF –32)/1.8 

Intervalo de temperatura 

Kelvin(k) Grado centígrado ºC tºC = TK –273.15 

Grado Celsius(ºC) Kelvin K 1.0 E+00 

Grado centígrado Grado Celsius ºC 1.0 E+00 

Grado Fahrenheit(ºF) Grado Celsius ºC 5.555 556 E -01 

Grado Fahrenheit(ºF) Kelvin K 5.555 556 E -01 

Grado Rankine(ºR) Kelvin K 5.555 556 E -01 

Tiempo 

Día solar medio Segundo s 8.64 E+04 

Día sidéreo Segundo s 8.616 409 E+04 

Hora solar media Segundo s 3.6 E+03 

Hora sidérea Segundo s 3.590 170 E+03 

Minuto solar medio Segundo s 6.0 E+01 

Minuto sidéreo Segundo s 5.983 617 E+01 

Segundo sidéreo Segundo s 9.972 696 E -01 

Shake Segundo s 1.0 E -08 

Shake Nanosegundo ns 1.0 E+01 

mes calendario  Segundo s 2.628 000 E+06 

Año calendario (365 días) Segundo  s 3.153 600 E+07 

Año sidéreo Segundo s 3155 815 E+07 

año trópico Segundo s 3.155 693 E+07 

Torque (ver momento de flexión) 

Velocidad 

Pie/hora Metro por segundo m/s 8.466 667 E -05 

Pie/minuto Metro por segundo m/s 5.08 E -03 

Pie/segundo Metro por segundo m/s 3.048 E -01 

Pulgada/segundo Metro por segundo m/s 2.54 E -02 

Kilómetro/hora Metro por segundo m/s 2.777 778 E -01 

Nudo (milla náutica US/h, internacional) Metro por segundo m/s 5.144 444 E -01 

Milla/hora (terrestre US, internacional) Metro por segundo m/s 4.470 4 E -01 

Milla/hora (terrestre US, internacional) Kilometro por hora km/h 1.609 344 E+00 

Milla/minuto (terrestre US, internacional) Metro por segundo m/s 2.682 240 E+01 

Milla/segundo (terrestre US, internacional) metro por segundo m/s 1609 344 E+03 

Revolución por minuto (rpm) Radian por segundo rad/s 1.047 198 E -01 

Rpm Radian por segundo rad/s 1.047 198 E -01 

Viscosidad, dinámica 

Centipoise (viscosidad dinámica) Pascal segundo Pa.s 1.0 E -03 

Poise Pascal segundo Pa.s 1.0 E -01 

Poundal.s/pie2 Pascal segundo Pa.s 1.488 164 E+00 

Libra. Fuerza segundo/pie2 Pascal segundo Pa.s 1.488 164 E+00 
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Tabla C.2— Lista de unidades clasificadas por tema. Continuación 

Convertir de A Símbolo de 
la unidad de 
medida 

Multiplicar por 

Libra por pie hora Pascal segundo Pa.s 4.133 789 E -04 

Libra por pie segundo pascal segundo Pa.s 1.488 164 E+00 

Rhe Pascal segundo reciproco 1/(Pa.s) 1.0 E+01 

Slug/(pie.segundo) Pascal segundo Pa.s 4.788 026 E+01 

Viscosidad y cinemática 

Centistokes (viscosidad cinemática) Metro cuadrado por segundo m2/s 1.0 E -06 

Pie2/segundo Metro cuadrado por segundo m2/s 9.290 304 E -02 

Stoke Metro cuadrado por segundo m2/s 1.0 E -04 

Volumen (incluido capacidad) 

Acr E -pie Metro cúbico m3 1.233 489 E+03 

Barril (42 galones líquidos US) Metro cúbico m3 1.589 873 E -01 

Barril (42 galones líquidos US) Litros L 1.589 873 E+02 

Bushel U.S. (bu) Metro cúbico m3 3.523 907 E -02 

Bushel U.S. (bu) Litro L 3.523 907 E+01 

Cord(128ft3) Metro cúbico m3 3.624556 E+00 

Pie cúbico Metro cúbico m3 2.831 685 E -02 

Pulgada cúbica Metro cúbico m3 1.638 706 E -05 

Milla cubica Metro cúbico m3 4.168 182 E+09 

Yarda cúbica Metro cúbico m3 7.645 549 E -01 

Copa Metro cúbico m3 2.365 882 E -04 

Onza líquida UK Metro cúbico m3 2.841 307 E -05 

Onza líquida US Metro cúbico m3 2.957 353 E -05 

Onza líquida US Mililitro mL 2.957 353 E+01 

Galón (líquido UK y canadiense) Metro cúbico m3 4.546 092 E -03 

Galón (líquido UK y canadiense) Metro cúbico m3 4.546 092 E -03 

Galón (líquido UK y canadiense) Litro L 4.546 092 E+00 

Galón (líquido US) Metro cúbico m3 3.785 412 E -03 

Galón (líquido US) Litro L 3.785 412 E+00 

Gill UK (canadiense y U.K (imperial)) (gi) Metro cúbico m3 1.420 654 E -04 

Gill UK (canadiense y U.K (imperial))(gi) Litro L 1.420 654 E -01 

Gill US (U.S.)(gi) Metro cúbico m3 1.182 941 E -04 

Gill US (U.S )(gi) Litro L 1.182 941 E -01 

Litro metro cúbico m3 1.0 E -03 

Onza líquida (UK y canadiense) Metro cúbico m3 2.841 306 E -05 

Onza líquida (UK y canadiense) Mililitro mL 2.841 306 E -01 

Onza líquida US Metro cúbico m3 2.957 353 E -05 

Onza líquida US Mililitro mL 2.957 353 E -01 

Pie de tablero Metro cúbico m3 2.359 737 E -03 

Galón líquido UK Metro cúbico m3 4.546 09 E -03 

Galón líquido UK Metro cúbico L 4.546 09 E+00 

Galón seco US Metro cúbico m3 4.404 884 E -03 

Galón liquido US Metro cúbico m3 3.785 412 E -03 

Gill UK Metro cúbico m3 1.420 654 E -04 

Gill US Metro cúbico m3 1.182 941 E -04 

Peck US (2 galones secos US) Metro cúbico m3 8.809 768 E -03 

Peck US (2 galones secos US) Litro L 8.809 768 E+00 

Peck UK (2 galones UK) Metro cúbico m3 9.092 180 E -03 

Pinta US (seca) Metro cúbico m3 5.506105 E -04 

Pinta US (seca) Litros L 5.506105 E -01 

Pinta (US liquido) Metro cúbico m3 4.731 765 E -04 
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Tabla C.2— Lista de unidades clasificadas por tema. Continuación 

Convertir de A Símbolo de 
la unidad de 
medida 

Multiplicar por 

Pinta (US líquida) Litros L 4.731 765 E -01 

Cuarto de galón (seco US) Metro cúbico m3 1.101 221 E -03 

Cuarto de galón (seco US) Litro L 1.101 221 E+00 

Cuarto de galón (líquido US) metro cúbico m3 9.463 529 E -04 

Cuarto de galón (líquido US) Litro L 9.463 529 E -01 

Estéreo (stere) Metro cúbico m3 1.0 E+00 

Tablespoon (cuchara grande) Metro cúbico m3 1.478 676 E -05 

Tablespoon (cuchara grande) Litro L 1.478 676 E+01 

Teaspoon (cuchara chica) m3 m3 4.928 922 E -06 

Teaspoon (cuchara chica) Mililitro mL 4.928 922 E+00 

Tonelaje de volumen ⦋ton (register)⦌ Metro cúbico m3 2.831 685 E+00 

Volumen/tiempo (incluido flujo) 

Pie3/minuto Metro cubico por segundo m3/s 4.719 474 E -04 

Pie3/minuto Litro por segundo L 4.719 474 E -01 

Pie3/segundo Metro cúbico por segundo m3/s 2.831 685 E -02 

Pulgada3/minuto  metro cúbico por segundo m3/s 2.731 177 E -07 

Yarda3/minuto 

Galón líquido US/día Metro cúbico por segundo m3/s 4.381 264 E -08 

Galón (líquido US)/día Litro por segundo L/s 4.381 264 E -05 

Galón líquido US/minuto metro cúbico por segundo m3/s 6.309 020 E -05 

Galón líquido US/minuto Litro por segundo L/s 6.309 020 E -02 

Trabajo (ver energía) 
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